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Пояснительная записка 
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1. Общая часть 
 
Настоящий проект слаботочных сетей   выполнен на основании технического задания, 

предоставленного заказчиком, в  соответствии с действующими нормативными документами: 
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 
СП 2.13130.2012  Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов 
защиты. 
СП 3.13130.2009  Системы  противопожарной  защиты. Система  оповещения  и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 
СП 4.13130.2013  Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 
СП 5.13130.2009изм1 Системы противопожарной защиты. Установки    пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. 
СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 
пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности. 
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные 
требования. 
СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного  водоснабжения. Требования пожарной безопасности. 
СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод. Требования пожарной безопасности. 
СП 12.13130.2009 Определение категории помещений,  зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности. 
ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования. 
ГОСТ 12.1.033-81* (с изменением №1) ССБТ Пожарная безопасность. Термины и 
определения. 
СП 42.1330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
СП 118.1330.2011 (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009)  Общественные здания и 
сооружения. 
ПУЭ-98 Правила устройства электроустановок. 
ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. в редакции закона 
ФЗ -№117.  
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2. Характеристика защищаемых помещений 
 
В качестве исходных данных для проектирования использованы архитектурно-

строительные чертежи, техническое задание. 
В здании располагаются производственные помещения, административно-бытовые 

помещения, помещения столовой с готовочными цехами. 
Температура окружающей среды от +18 до 25 град.С.; запыленность, задымленность и 

агрессивность среды отсутствуют. Относительная влажность - 60%.  
 
 
3. Назначение установок 
В здании предусматриваются следующие слаботочные системы:  
- ОС (охранная сигнализация) Система предназначена для обнаружения незаконного 

проникновения на защищаемый объект.  
- ПС (пожарная сигнализация) Система предназначена для раннего обнаружения 

возгорания, предупреждения персонала о пожаре и управление оборудованием и системами 
противопожарной защиты.  

- СОУЭ (Система оповещения и управления эвакуацией) Здание оборудуется СОУЭ 2 
типа. Система предназначена для оповещения персонала о пожаре и управления эвакуацией 
персонала из здания при пожаре.  

 
 
 
4. Основные технические решения, принятые в проекте 
 
4.1. Охранно-Пожарная сигнализация и СОУЭ 

          4.1.1 Описание применяемого оборудования.  
          Система пожарной сигнализации построена на основе оборудования НВП Болид. 
Система построена на базе контроллера С2000М и ПК оператора с ПО ОРИОН Про.  
          Интегрированная система охраны «Орион» представляет собой совокупность 
аппаратных и программных средств для организации систем охранно-пожарной сигнализации, 
контроля доступа, видеонаблюдения, автоматического пожаротушения, а также для создания 
систем контроля и диспетчеризации объектов. 

  Система обеспечивает 

• Сбор, обработку, передачу, отображение и регистрацию извещений о состоянии 
шлейфов охранной, тревожной и пожарной сигнализации; 

• Контроль и управление доступом (управление преграждающими устройствами типа 
шлагбаум, турникет, ворота, шлюз, дверь и т. п.); 

• Видеонаблюдение и видеоконтроль охраняемых объектов; 
• Управление пожарной автоматикой объекта; 
• Взаимодействие с инженерными системами зданий; 
• Модульную структуру, позволяющую оптимально оборудовать как малые, так и очень 

большие распределенные объекты; 
• Защищенный протокол обмена по каналу связи между приборами. 

 
Основные технические данные локальной ИСО "Орион" 

Количество приборов, подключаемых к линии интерфейса RS-485 до 127 
Количество зон, объединяемых в разделы (АРМ «Орион Про») до 16 000 
Количество зон, объединяемых в разделы (ПКУ «С2000М») до 2048 
Количество разделов (АРМ «Орион Про») до 10 000 
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Количество разделов (ПКУ «С2000М») до 512 
Количество точек доступа до 254 
Количество выходов для управления внешними устройствами (АРМ 
«Орион Про») до 16 000 

Количество выходов для управления внешними устройствами (ПКУ 
«С2000М») до 255 

Количество пользователей (АРМ «Орион Про») не 
ограничено 

Количество пользователей (ПКУ «С2000М») до 1024 
Длина линии интерфейса RS-485 до 4 000 
 

Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М 
 

  
"С2000M" предназначен для информационного объединения приборов ИСО «Орион» с целью 
организации единого центра управления и сбора системных сообщений, объединения 
шлейфов сигнализации в разделы, создания перекрестных связей между разделами и 
выходами разных приборов, расширения возможностей отображения информации. 
Взаимодействие между пультом "С2000М" и приборами ИСО «Орион» происходит по 
интерфейсу RS-485 с передачей информации в протоколе «Орион». 

• Обеспечивает отображение системных сообщений на символьном 
жидкокристаллическом экране и их сохранение в энергонезависимом буфере (архиве) с 
возможностью просмотра. Управляет отображением состояний разделов на блоках 
индикации «С2000-БИ», «С2000-БКИ» и «Поток-БКИ». Для лучшего восприятия 
сообщений возможно задание текстовых описаний разделов, шлейфов сигнализации, 
адресных извещателей и пользователей. 

• Позволяет управлять разделами (ставить на охрану и снимать с охраны), используя 
PIN-код, на самом пульте или клавиатурах «С2000-К» и «С2000-КС», ключами Touch 
Memory или картами Proximity с любого прибора, имеющего вход для подключения 
считывателя, с блоков «С2000-БКИ», SMS сообщениями через «УО-4С». 

• Позволяет дистанционно управлять приборами «С2000-АСПТ» и «Поток-3Н» 
командами с пульта и с блоков индикации «С2000-ПТ»: выбирать автоматический или 
ручной режим управления установками пожаротушения, инициировать их запуск и 
отмену запуска. Управляет отображением состояний зон пожаротушения на «С2000-
ПТ» и состояний установки водяного пожаротушения на «Поток-БКИ»  

• Позволяет индицировать состояние клапанов, управляемых блоками сигнально-
пусковыми «С2000-СП4», на блоках «С2000-БИ»/«С2000-БКИ» версий 2.25 и выше. 
Позволяет дистанционно управлять ими с блоков «С2000-БКИ» версий 2.25 и выше и с 
пульта 

• Обеспечивает разграничение прав доступа пользователей к функциям управления. 
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• Имеет функцию автоматического управления выходами приемно-контрольных 
приборов, пусковых и релейных блоков по 53 различным программам. Поддерживает 
сценарии управления выходами, речевым оповещением, шлейфами сигнализации и 
режимами доступа. Сценарии управления выходами позволяют создавать собственные 
программы управления исполнительными устройствами. Сценарии управления 
речевым оповещением позволяют управлять приборами речевого оповещения серии 
«Рупор» и могут использоваться для оповещения синхронного и с разделением объекта 
на зоны. Сценарии управления режимом доступа предназначены для автоматического 
открывания дверей на путях эвакуации при пожаре. Сценарии управления шлейфами 
могут использоваться для автоматического управления шлейфами сигнализации (для 
постановки на охрану или снятия с охраны) или режимами работы приборов «С2000-
АСПТ» и «Поток-3Н» по системным событиям. 

• Поддерживает подключение к АРМ «Орион» или АРМ «Орион Про» для увеличения 
функциональных возможностей и расширения системы. 

• Имеет возможность подключения принтера с последовательным интерфейсом RS-232 
для документирования событий или ПК с программным обеспечением АРМ «С2000» 
для отображения событий, состояний разделов и шлейфов сигнализации. 

• Обеспечивает передачу извещений приборами «С2000-ИТ», «УО-4С», «С2000-PGE» и 
«С2000-ПП». Имеет возможность подключения радиопередатчика ATS100 
радиосистемы охраны LARS или радиопередатчика RS-202TD радиосистемы охраны 
«Риф Стринг 202» («LONTA 202») для передачи извещений по радиоканалу. 

• Конфигурирование пульта в программе «Pprog.exe» или в программном модуле 
Администратор базы данных АРМ «Орион Про». 

Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-
Ethernet 
 

 
«С2000-Ethernet» предназначен для трансляции данных интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet 
и обратно.  
В ИСО «Орион» используется для организации связи приборов по локальной сети. 

• Организация передачи по локальной сети на участке ИСО “Орион”:  
o между ПК (АРМ “Орион Про”, АРМ “Орион”, UPROG и др. ПО) и приборами 
o между ПК (АРМ “Орион Про”, АРМ “Орион”, UPROG и др. ПО) и пультом 

(“С2000M”, ”С2000”) 
o между пультом (“С2000M”,”С2000”) и приборами 

• Организация передачи по локальной сети данных RS-485/RS-232 сторонних систем 
возможна, если параметры работы интерфейса RS-485/RS-232 сторонней системы 
удовлетворяют настройкам RS-485/RS-232 «С2000-Ethernet» 

• Возможна работа с преобразователями других производителей, осуществляющих 
ретрасляцию в UDP протоколе 
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Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель 
интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ 

 

• "С2000-ПИ" предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования 
сигналов интерфейса RS-232 и сигналов двухпроводного магистрального интерфейса 
RS-485. 
В ИСО «Орион» используется для подключения приборов к ПК с АРМ «Орион Про» 
или АРМ "С2000" или для увеличения длины двухпроводного магистрального 
интерфейса RS-485. 

Преобразователь интерфейсов С2000-USB 

 
"С2000-USB" предназначен для гальванической изоляции и взаимного преобразования 
сигналов интерфейса USB в сигналы двухпроводного магистрального интерфейса RS-485. 
В ИСО «Орион» используется для подключения приборов к ПК с АРМ «Орион Про» или АРМ 
"С2000". 

• Организация подключения АРМ к приборам ИСО «Орион» 
• Работает в среде ОС Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 
• Индикация приема/передачи данных 
• Настенное исполнение 
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Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 

 
Контроллер адресной двухпроводной подсистемы «С2000-КДЛ». Возможна работа только в 
составе системы ИСО «Орион» 

• Подключение до 127 адресных устройств (АУ). 
• Кольцевая двухпроводная линия связи с контролем короткого замыкания и обрыва 
• Возможность применения изоляторов короткого замыкания «БРИЗ» и «БРИЗ исп.01» 

для локализации короткозамкнутых участков ДПЛС 
• Питание подключенных адресных устройств по двухпроводной линии связи 
• Работа с адресно-аналоговыми дымовыми извещателями «ДИП-34А»:  

o назначение порога предварительного оповещения «Внимание» и порога 
«Пожар» 

o задание временных зон «День» и «Ночь» с назначением порогов «Внимание» и 
«Пожар» отдельно для каждой временной зоны 

o назначение уровня запыленности 
o передача извещений «Требуется обслуживание», «Внимание», «Пожар», 

«Неисправность» 
• Работа с адресными пожарными извещателями «С2000-ИП» и «ИПР 513-ЗА» 
• Работа с адресными счетчиками расхода «С2000-АСР2» и «С2000-АСР8», 

предназначенными для подсчета импульсов, поступающих с механических или 
электрических счетчиков (воды, электричества, газа и т.д.) 

• Подключение адресных охранных извещателей «С2000-ИК», «С2000-ШИК», «С2000-
ПИК», «С2000-СТ», «С2000-СМК», «С2000-СМК Эстет», «С2000-В», «С2000-СВЧ», 
«С2000-СТИК», «С2000-КТ» 

• Работа с адресным измерителем влажности и температуры «С2000-ВТ» 
• Подключение в двухпроводную линию связи неадресных охранных и пожарных 

извещателей с выходом «сухой контакт» через адресные расширители «С2000-АР1», 
«С2000-АР2» и «С2000-АР8» 

• Управление исполнительными устройствами через адресный релейный блок «С2000-
СП2» 

• Подключение считывателей ключей Touch Memory (iButton), карт Proximity, а также 
клавиатур для считывания PIN-кодов 

• Поддержка интерфейсов считывателей — Touch Memory(iButton), Wiegand и ABA-
TrackII 

• Локальное и централизованное управления разделами (зонами). Индикация состояния 
разделов (зон) осуществляется на выносном светодиоде считывателя (одно или 
двухцветном) 

• Передача служебных и тревожных сообщений на пульт «С2000», «С2000М», АРМ 
«Орион» и АРМ «Орион Про» 

• Передача по запросу в интерфейс RS-485 значений сопротивлений шлейфов адресных 
расширителей, значений задымленности и температуры окружающей среды от «ДИП-
34А» и «С2000-ИП» соответственно 

• Использование совместно с «С2000-ВТ» и «С2000-ИП» для измерения влажности и 
температуры с изменяющимися порогами на включение и выключение 
исполнительных устройств 
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• Исполнение и конструкция контроллера соответствует Европейскому стандарту EN54 
• Контроль вскрытия корпуса блока 
• Световая индикация состояния прибора, ДПЛС, интерфейса RS-485 
• Два ввода питания: для подключения основного и резервного источников питания, 

напряжением от 12 В до 24 В. Неисправность линии электропитания одного из 
источников (короткое замыкание или обрыв) не сказывается на работе другого. 

Адресный расширитель С2000-АР8 

 

Адресный расширитель на восемь зон сигнализации. Применяется с контроллером «С2000-
КДЛ» 

• Контроль восьми независимых зон (адресов, контролируемых цепей) пожарных 
четырехпроводных или охранных извещателей 

• Питание от двухпроводной линии связи 
• При включении пожарных извещателей контролируются состояния зоны «Пожар», 

«Обрыв», «Короткое замыкание» 
• Повышенная помехоустойчивость контролируемых цепей за счет селекции входного 

сигнала по длительности и фильтрации наводок 50 Гц и 100 Гц 
• Датчик вскрытия корпуса 
• Адрес расширителя запоминается в энергонезависимой памяти 
• Встроенный индикатор работоспособности и состояния зон 
• До 16 расширителей к «С2000-КДЛ» 

Блок сигнально-пусковой С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01 

 
Релейный блок с управлением по интерфейсу RS-485 (релейный расширитель). Предназначен 
для работы в составе ИСО «Орион» и может выполнять функции управления 
исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.), 
выдавать тревожные извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путём 
размыкания контактов реле, а также осуществлять взаимодействие с другими приборами и 
системами на релейном уровне. В системах пожарной сигнализации блок предназначен для 
формирования стартового импульса на прибор пожарный управления. 

• Независимое управление каждым из четырех реле по интерфейсу RS-485 
• Программируемая логика управления реле позволяет:  

o управлять различными исполнительными устройствами (световые и звуковые 
оповещатели, электромагнитные замки и др.) 



 

 
Изм 

 
Кол 

 

№ 
 

Под 
 
Дат 

                                             -ОС.ПЗ 
Лист 
 8 

 

 

  

  

   

 
Лист 

o использовать реле для передачи извещений на пульт централизованного 
наблюдения 

o организовывать взаимодействие с системой видеонаблюдения 
o осуществлять автоматическое переключение линий интерфейса RS-485 на 

резервный пульт «С2000»/«С2000М» или компьютер при аварии основного 
компьютера 

• Контроль напряжения питания на каждом из двух вводов и наличия связи по 
интерфейсу RS-485 

• Световые индикаторы состояния каждого реле 
• Мощные выходные реле «С2000-СП1» исп.01 позволяют:  

o управлять силовыми исполнительными устройствами (световые и звуковые 
оповещатели, электромагнитные замки и др.) 

o управлять силовой автоматикой (вентиляция, дымоудаление и др.) 
• Передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт «С2000»/«С2000М» или АРМ 

«Орион»/АРМ «Орион Про» (в том числе сообщений «Включение/ выключение реле») 

Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ 

 
Предназначен для работы в составе централизованных систем охранно-пожарной 
сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля для 
управления исполнительными устройствами и контроля цепей управления. 

• Управление шестью исполнительными устройствами (световые и звуковые 
оповещатели, электромагнитные замки, модули порошкового или аэрозольного 
пожаротушения, видеокамеры и др.) по интерфейсу RS-485 

• Контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств (отдельно на 
ОБРЫВ и КЗ) 

• Защита от включения исполнительных устройств при различных неисправностях блока 
(например, выходе из строя его элементов 

• 2 программируемых технологических шлейфа 
• Передача служебных и тревожных сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт 

«С2000»/«С2000М», ППКУП «С2000-АСПТ» или АРМ «Орион»/АРМ «Орион Про» 
• Контроль вскрытия корпуса блока 
• Контроль напряжения питания 
• Световая индикация состояния прибора, каждого выхода, шлейфов, интерфейса RS-485 
• Два ввода питания: для подключения основного и резервного источников питания, 

напряжением от 12 В до 24 В. Неисправность линии электропитания одного из 
источников (короткое замыкание или обрыв) не сказывается на работе другого 
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Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-
аналоговый ДИП-34А-01-02 

 
Извещатель пожарный адресно-аналоговый оптико - электронный предназначен для контроля 
состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых 
помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи извещений «Пожар», 
«Запыленность», «Внимание», «Неисправность», «Отключен», «Тест». Применяется с 
контроллером «С2000-КДЛ» 

• Возможность формирования сигнала о курении в запрещенных местах 
• Раннее обнаружение пожара 
• Программная установка уровней задымленности «день-ночь» 
• Предтревожное сообщение «Внимание» 
• Контроль работоспособности 
• Контроль запыленности 
• Контроль текущего значения концентрации дыма 
• Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки 
• Световая индикация состояния 
• Проверка работоспособности нажатием на световод или лазерным тестером 
• Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти 
• Надежная защита от насекомых 
• Крышка для защиты от пыли в период строительства и ремонта 
• До 127 извещателей к «С2000-КДЛ» 
• Совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-1 и 

МК-2 

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный 
адресно-аналоговый С2000-ИП-02-02 

 
Извещатель пожарный тепловой адресно - аналоговый максимально-дифференциальный 
предназначен для контроля состояния и обнаружения загорания, сопровождающегося 
выделением тепла, и выдачи извещений «Пожар», «Неисправность», «Тест». Применяется с 
контроллером «С2000-КДЛ» 
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• Выдача извещения «Пожар» как при превышении максимального порога, так и при 
изменении градиента температуры 

• Обработка температуры, используя предысторию 
• Возможность измерения температуры, с последующей передачей через «С2000-КДЛ» 

на пульт «С2000», «С2000М» или АРМ «Орион», «Орион Про» 
• Контроль работоспособности 
• Питание от двухпроводной линии связи 
• Световая индикация состояния 
• Проверка работоспособности нажатием на световод или лазерным тестером 
• Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки 
• Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти 
• До 127 извещателей к «С2000-КДЛ» 
• Совместим с монтажными комплектами для крепления в подвесной потолок МК-1 и 

МК-2 

Извещатели пожарные ручные адресные ИПР 513-3АМ, ИПР 513-3АМ 
исп.01 

 
Формируют сообщение «Пожар» нажатием на клавишу. Применяются с контроллером 
«С2000-КДЛ». «ИПР 513-3АМ» исп.01 оснащен встроенным изолятором короткого 
замыкания.Извещатель ИПР 513-3АМ пришёл на смену прибору ИПР 513-3А исп.01. 
Извещатель ИПР 513-3АМ исп.01 пришёл на смену прибору ИПР 513-3А исп.02. 

• Оснащены защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний 
• Отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный 

режим, без замены приводного элемента. 
• Питание по двухпроводной линии связи от «С2000-КДЛ» 
• Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки 
• Световая индикация состояний 
• До 127 извещателей "ИПР 513-3АМ" к «С2000-КДЛ» 
• До 40 извещателей "ИПР 513-3АМ" исп.01 к «С2000-КДЛ» без дополнительных 

расчётов, максимально до 127 шт. (методика расчёта приведена в этикетке) 
• Современный дизайн корпуса соответствующий европейскому стандарту 
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Элемент дистанционного управления адресный ЭДУ 513-3АМ 

 
Предназначен для ручного запуска систем пожарной автоматики. Применяется с 
контроллером «С2000-КДЛ». Оснащён встроенным изолятором короткого замыкания. 
•  Оснащен защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний  
•  Отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать ЭДУ в дежурный режим, без 
замены приводного элемента.  
•  Питание по двухпроводной линии связи от «С2000-КДЛ», подключается аналогично 
извещателю «ИПР 513-АМ»  
•  Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки  
•  Световая индикация состояний  
•  Современный дизайн корпуса 
 

Датчик затопления адресный С2000-ДЗ 

 
Датчик затопления адресный "С2000-ДЗ" предназначен для обнаружения утечек воды из 
водопроводов и формирования адресного извещения о тревоге по двухпроводной линии связи 
(ДПЛС). 

• Совместная работа с "С2000-КДЛ" вер. 2.10 и выше или "С2000-КДЛ-2И" вер. 1.10 и 
выше 

• Электропитание датчика по ДПЛС 
• До 127 датчиков к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И" 
• Ударопрочный корпус 
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Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный 
С2000-ИК исп.02 

 
Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный с защитой от животных до 10 
кг. Применяется совместно с контроллером «С2000-КДЛ» 

• Надежное обнаружение проникновения в охраняемую зону 
• Отсутствие ложных срабатываний при перемещении животных массой до 10 кг 
• Отсутствие реакции на перепады фоновой освещенности 
• Защищенность от электромагнитных полей 
• Отсутствие реакции в условиях конвективных тепловых потоков 
• Защищенность от воздействия импульсов напряжения по линии связи 
• Контроль вскрытия корпуса 
• Возможность управления режимом индикации 
• Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти 
• До 127 извещателей к «С2000-КДЛ» 

 

Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ 
исп.02 

 
Извещатель предназначен для обнаружения разрушения обычного стекла марок М4-М8 по 
ГОСТ 111-90 и покрытого защитной полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты А1-
А3 по РД 78.148-94 МВД России, стекол толщиной от 2,5 до 8,0 мм площадью не менее 0,1 м² 
(при длине каждой из сторон не менее 0,3 м). Применяется с контроллером «С2000-КДЛ». 
 

• Двухполосное выделение полезного сигнала 
• Многоуровневый алгоритм микропроцессорной обработки 
• Эффективная защита от сбоев 
• Устойчивость к воздействию помех 
• Адрес извещателя запоминается в энергонезависимой памяти 
• Контроль вскрытия корпуса 
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• До 30 извещателей к «С2000-КДЛ» 
• Наличие тестового режима 
• Современный дизайн 

Извещатели охранные магнитоконтактные адресные С2000-СМК, 
С2000-СМК исп.01, С2000-СМК Эстет 

 
Извещатели охранные магнитоконтактные адресные «С2000-СМК» и «С2000-СМК исп.01» 
применяются для охраны оконных и дверных проёмов (пластиковых и деревянных). «С2000-
СМК исп.01» имеет провод длиной 1,5 м. «С2000-СМК Эстет» предназначен для охраны 
металлических дверей и конструкций. Применяются с контроллером «С2000-КДЛ» 

• Срабатывание при открытии двери 
• Питание по двухпроводной линии связи 
• Адрес извещателя хранится в энергонезависимой памяти 
• Поверхностный автоматический монтаж радиоэлементов 
• Проверка работоспособности изделия магнитом 
• Защита от ложных срабатываний 
• Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки 
• Современный дизайн 
• Малый ток потребления 
• Малые габариты 
• До 127 извещателей к «С2000-КДЛ» 
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Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4 

 
Блок сигнально-пусковой адресный предназначен для управления и контроля клапанов 
противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции, 
дренчерных клапанов, и иных исполнительных устройств. 
Применяется как часть составного прибора управления в системах пожарно-охранной 
сигнализации, поддерживающих двухпроводную линию связи, совместно с контролером 
“С2000-КДЛ” (версии 2.01 и выше) или “С2000-КДЛ-2И” (версии 1.00 и выше) и пультом 
контроля и управления «С2000М» в составе ИСО "Орион". 

• Выпускается в 2х исполнениях:  
o С2000-СП4/24 для рабочего напряжения от 12 до 24 Вольт (переменного или 

постоянного тока) 
o С2000-СП4/220 для рабочего напряжения 220 Вольт переменного тока 

• Управление двумя реле через контроллер «С2000-КДЛ» от пульта «С2000»/«С2000М» 
или АРМ «Орион»/«Орион Про» 

• Программируемая логика управления реле. 
• Контроль исправности цепей подключения исполнительных устройств (отдельно на 

ОБРЫВ и КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ) 
• Гальваническая развязка управляемых выходов от ДПЛС  
• Получение сигналов от 2-х концевых выключателей состояния привода 
• Возможно подключение внешней кнопки функционального теста 
• Контроль вскрытия корпуса 
• Световая индикация состояния прибора и выходов 
• До 25 блоков к «С2000-КДЛ» 

Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ, БРИЗ исп.01 

 
Блок разветвительно-изолирующий предназначен для использования в двухпроводной линии 
связи контроллера «С2000-КДЛ» с целью изолирования короткозамкнутых участков с 
последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания 

• Изолирование участка двухпроводной линии с коротким замыканием 
• Использование в топологиях линии типа «кольцо», «дерево» и смешанных 
• Возможность включения в существующие системы, построенные на базе «С2000-

КДЛ». Устанавливается в разрыв линии и не занимает адреса. 
• Возможность создания ответвлений от ДПЛС с отключением ветви в случае короткого 

замыкания в ней 
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• «БРИЗ исп. 01» является встраиваемым в розетку (базу) адресных извещателей «ДИП-
34А» и «С2000-ИП» (поставляется вместе с базой) 

 
4.1.2 Описание и обоснование проектных решений. Принцип работы.  
Центральный ППКОП С2000М расположен в помещении серверной, там же располагаются 
основные приборы системы (С2000-КДЛ, С2000-КПБ и др.) 
В здании  КПП (помещение охраны в здании проходной) установлен ПК оператора системы с 
установленным  программным обеспечением АРМ Орион Про. 
Связь С2000М и ПК оператора осуществляется по локальной сети здания, с использованием 
преобразователя интерфейсов С2000-Ethernet.  
В случае отключения ПК оператора система автоматически переходит под управление 
С2000М.  
Обнаружение возгорания производится при помощи дымовых и тепловых адресных 
извещателей. Также предусмотрены ручные адресные пожарные извещатели на путях 
эвакуации.  
Кольцевые адресные шлейфы пожарной сигнализации построены на базе контроллеров 
С2000-КДЛ.   
Для подключения световых указателей выход и звуковых оповещателей типа сирена 
используются контрольно-пусковые блоки С2000-КПБ.  
Все сигналы о работе системы выводятся на центральный пульт С2000М и ПК оператора 
системы Орион.  
Контроль положения и управление огнезадерживающими клапанами осуществляется 
приборами контрольно-пусковыми С2000-СП4.  
Дымовые датчики устанавливаются на основном потолке помещений на расстоянии не более 
указанных в СП 5.13130.2009 изм. 1.  
Согласно п.14.2 СП 5.13130.2009 изм. 1, формирование сигналов управления системами 
оповещения 1, 2, 3, 4-го типа, оборудованием противодымной защиты, общеобменной 
вентиляции и кондиционирования, инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении 
пожарной безопасности объекта, а также формирование команд на отключение 
электропитания потребителей, сблокированных с системами пожарной автоматики, 
допускается осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя, 
удовлетворяющего рекомендациям, изложенным в приложении Р. В этом случае в помещении 
(части помещения) устанавливается не менее двух извещателей, включенных по логической 
схеме "ИЛИ". Расстановка извещателей осуществляется на расстоянии не более нормативного. 
При применении извещателей, дополнительно удовлетворяющих требованиям п. 13.3.3 а), б), 
в), в помещении (части помещения) допускается установка одного пожарного извещателя.  
Адресные дымовые извещатели удовлетворяют требованиям приложения Р и п. 13.3.3 а), б), 
в), проектом принято включение датчиков по логической схеме «ИЛИ», пуск 
противопожарной автоматики при срабатывании одного извещателя.  
Расстановка датчиков без уменьшения нормативных расстояний указанных в таблицах 
СП.5.13130.  
В местах, где не возможна установка датчиков непосредственно на перекрытие допускается 
установка на тросах, либо на стене, колонне и др. вертикальных несущих конструкциях на 
высоте не более 200мм от перекрытия (либо не несущей конструкции образующих плоскость 
перекрытия (воздуховоды примыкающие к стене)), и не ближе 500мм от угла стены. (Согласно 
приложению П СП5.13130).  
В каждом помещении предусмотрена установка не менее чем двух извещателей включенных 
по схеме «ИЛИ», в случае площади помещения значительно меньшей, чем защищаемая 
площадь датчика допускается установка одного датчика в помещении.  
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Обоснование размещения\ не размещения датчиков в пространстве за фальшполами.  
Согласно таблице А2 пространства под фальшполами оборудуются системами АУПС при 
прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на метр 
КЛ.  
Расчет горючей массы кабельной линии. 
 Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике ГОСТ Р МЭК 
60332-3-22. В расчете использованы справочные данные производителей кабельной 
продукции. 
Расчетный участок №1 - пространство под фальшполом в коридоре 2 этажа и серверной 
(максимальное скопление кабельных линий по зданию).  

 
Марка кабеля  
 

 
Каличество 
на участке 
 

Объем 
горючей 
массы, л 
на 1м кл 

 
Суммарный 
объем на 
1м кл  
 

 
 
Примечания 

КПСЭнг-FRLS 
1х2х0,75 5 0,011 0,011  

КПСЭнг-LS 
1х2х0,75 9 0,0162 0,15  

UTP 5e 82 0,013 1,06  
UTP 3e 10пар 9 0,027 0,243  
UTP 3e 4пар 1 0,013 0,013  
Кабель NYM 3x1,5 2 0.079 0,158  
Итого по участку   1,635  
     

Вывод: Объем горючей массы кл на указанном участке превышает 1,5л, требуется установка 
пожарной сигнализации в фальшполу коридора второго этажа и серверной.  Объем горючей 
массы кабелей не превышает 7л\кл – установка системы автоматического пожаротушения на 
указанном участке не требуется. 
  
Расчетный участок №2  
Коридор 3 этажа.  

 
Марка кабеля  
 

 
Каличество 
на участке 
 

Объем 
горючей 
массы, л 
на 1м кл 

 
Суммарный 
объем на 
1м кл  
 

 
 
Примечания 

КПСЭнг-FRLS 
1х2х0,75 0 0,014 0  

КПСЭнг-LS 
1х2х0,75 0 0,0162 0  

UTP 5e 11 0,013 0,143  
UTP 3e 10пар 2 0,027 0,054  
UTP 3e 4пар 0 0,013 0  
Кабель NYM 3x1,5 0 0.079 0  
Итого по участку   0,197  
     

Вывод: Объем горючей массы кл на указанном участке не превышает 1,5л, установка 
пожарной сигнализации в фальшполу участка не требуется.  Объем горючей массы кабелей не 
превышает 7л\кл – установка системы автоматического пожаротушения на указанном участке 
не требуется. 
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Остальные участки кл по зданию имеют меньшее количество кабельных линий, 
соответственно на них также не требуется установка пожарной сигнализации в пространстве 
под фальшполами.  
 
Ручные пожарные извещатели устанавливаются на высоте 1,5 м от уровня пола помещения, на 
путях эвакуации из здания.  
Кнопки пуска насосов противопожарного водопровода устанавливаются в пожарных шкафах 
либо непосредственно рядом с ними на высоте 1,5м от уровня пола помещения.  
 
 
Помещения охраняемого объекта относятся к следующим подгруппам охраны от преступных 
посягательств:  
Производственные помещения с технологическим оборудованием – подгруппа Б1  
Офисные помещения с оборудованием в виде принтеров, персональных компьютеров и др. 
оборудованием широко распространенным в общественном потреблении – подгруппа Б2.  
Помещения подгруппы Б1 защищаются однорубежной системой охранной сигнализации. 
(внутренний периметр датчики движения).  
Помещения подгруппы Б2 защищаются двумя рубежами охраны – 1 рубеж внешний (датчики 
открытия окна, датчики разбития стекла), 2 рубеж внутренний датчики движения.  
При этом на 2-ом и более высоких этажах указанные помещения допускается защищать 
однорубежной системой охраны.  
Датчики разбития стекла устанаваливаются на откосе окон в пространстве между остекленной 
поверхностью и занавесками(жалюзями). В случаи отсутствия жалюзей и занавесок 
допускается установка на потолок и стены на расстоянии не более 6м от остекленной 
поверхности.  
Магнитоконтактные датчики (СМК) устанавливаются на створках открываемых окон и 
дверей.  
Объемные датчики движения как правило устанавливаются в углу помещения на высоте более 
2,3м. При расстановке  датчиков следует избегать мест где датчики могут подвергнуться 
засветке от солнца через оконные проемы, вибрациям от работающего оборудования.  
 
Звуковые оповещатели пожарной сигнализации устанавливаются на стенах помещений на 
высоте более 2,3м и ниже инженерных сетей проходящих под потолком способным оказать 
негативное воздействие на распространение звука по помещению. Расстояние до такого 
оборудования и до перекрытия не должно быть менее 150мм.  
Звуковые сигналы охранной сигнализации должны отличаться от звуковых сигналов 
пожарной сигнализации. Для соблюдения данного требования в проекте предусмотрено 
применение двух видов звуковых оповещателей:  
- ПКИ-1 Иволга – оповещение о пожаре  
- АС-10 – оповещение от охранной сигнализации.  
 
Принцип работы систем.  
При обнаружении пожара одним датчиком включенным по логической схеме «ИЛИ» ППКОП 
С2000М переходит в режим пожар. Блоками С2000-КПБ включаются звуковые и световые 
оповещатели, подается сигнал на щиты управления лифтами для перевода лифтов в режим 
пожар. Лифты при этом опускаются на 1 этаж и не реагируют на кнопки вызова, до снятия 
режима пожар.  
Также при помощи релейных блоков подается сигнал на щиты автоматики вентияляционных 
установок на отключение общеобменной вентиляции.  
При помощи блоков С2000-СП4\24 происходит закрытие противопожарных клапанов на 
воздуховодах общеобменной вентиляции, происходит открытие клапанов на воздуховодах 
систем дымоудаления и приточных систем дымоудаления. Через время задержки пуска (время 
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открытия клапанов) происходит пуск вентиляторов дымоудаления и притока.  
При нажатии кнопок пуска пожаротушения расположенных у ПК, релейный блок подает 
сигнал на щит автоматики насосной станции на пуск насосов пожаротушения.  
При помощи адресной метки С2000-АР8 пожарная сигнализация принимает сигналы о работе 
насосной установки. (Открытие \закрытие задвижек на обводной линии, авария приводов 
задвижек, пуск пожаротушения, авария насосной группы).  
Выход на режим основного насоса контролируется датчиками давления, в случае не выхода на 
режим основной насос отключается и запускается резервный. В случае не выхода на режим 
резервного насоса формируется сигнал авария насосной группы.  
 
Все сигналы о работе систем выводятся на С2000М, а также по локальной сети здания 
транслируются на ПК оператора с АРМ «ОРИОН Про».  
На экране ПК на плане помещений показываются события происходящие в системе, с 
указанием места размещения, адресами датчиков и др. информация.  
Возможно ручное управление всей системой с ПК оператора.  
 
При  срабатывании охранных извещателей извещение о проникновении приходит на С2000М 
и на ПК оператора. На экране оператора в АРМ ОРИОН Про на плане помещения 
показывается место и адрес датчика.  
Возможна привязка событий охранной сигнализации (обнаружения движения ) к работе 
охранной системы видеонаблюдения (запись по датчику движения ОС и др. возможности 
интеграции). Возможна настройка автоматического вывода изображения с камеры 
расположенной в зоне обнаружения проникновения.  
 
4.1.3 Электропитание и заземление систем. 
 

В соответствии с требованиями ПУЭ установки пожарной сигнализации относится к 
потребителям I категории и должны быть обеспечены двумя независимыми источниками 
питания. 

Питание осуществляется от: 
• сети ~220В\380В; 50Гц; 

• блоков резервного питания –12В. 
Все нетоковедущие части электрооборудования, электроаппаратуры, а также оболочки 

кабелей, защитные трубы и трубопроводы заземляются согласно гл. 1.7  ПУЭ. Знак и 

место заземления – по ГОСТ 21130.  

 
 
 
 
 
5 Сведения об организации производства и ведении монтажных работ 

5.1 Электромонтажные работы выполнить в соответствии с руководящим 

документом  "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации. Правила производства и приемки работ "  РД 78.145-93. 

5.2. Прокладку кабеля следует выполнять в соответствии с ПУЭ, СниП 111-33-76*, 

нормами технологического проектирования ВНТП 116-80 “Проводные средства связи. 

Линейно-кабельные сооружения”.       
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5.3.Защитное заземление ( зануление) установок выполнить в соответствии с ПУЭ, 

СНиП3.05.06 и с техническими условиями на эти установки. 

5.4.      Прокладку кабеля следует выполнять в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06-

85, ВСН 116-87, и с учетом требований СП 5.13130.2009. 

При параллельной открытой прокладке расстояния между  проводами и кабелями 

шлейфов сигнализации  и соединительных линий  с силовыми и осветительными 

проводами должны быть не менее 0,5м . 

При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5м от 

силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок. При 

необходимости защиты шлейфов и соединительных линий от электромагнитных наводок 

следует применять экранированные или неэкранированные провода и кабели, 

прокладываемые в металлических трубах, рукавах, коробах и т.д. При этом 

экранирующие элементы должны быть заземлены. 

5.5.Эксплуатацию систем пожарной сигнализации и оповещения производить в 

соответствии с требованиями РД25.964-90 «Система техобслуживания и ремонта 

автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации. 

5.6 Монтаж должен производиться в соответствии с "Проектом производства работ", 
выполняемым монтажной организацией в соответствии с ВСН 25 -09.66-85 "Правила 
разработки проектов производства работ на монтаж автоматических установок 
пожаротушения и установок охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".  

5.7 При монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию руководствоваться СНиП 
3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", ВСН 25-09.67-85 "Правила 
производства и приемки работ. Автоматические установки пожаротушения", Минприбор, 
"Пособием" к этим правилам и методическими рекомендациями "Автоматические системы 
пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля", ГУВД РФ (ГУ ГПС, 
ВНИИПО), М.99. 
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6.  Эксплуатация установки 
 
6.1. Общие требования 
 
Введение установки пожарной автоматики в эксплуатацию допускается только при 

наличии инструкции по эксплуатации на установку в целом и соответствии выполненных 
монтажно-наладочных работ проектной документации. 

Инструкция по эксплуатации в составе настоящего рабочего проекта не разрабатывалась, 
так как не входит в объем работ по договору. 

При эксплуатации и техническом обслуживании установки необходимо 
руководствоваться следующими документами: 

- ГОСТ 12.4.009-83; 
- ППБ 1-93 “Правила пожарной безопасности в Российской Федерации”; 
- РД 25 954 - 90 "Системы технического обслуживания и ремонта автоматических 

установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Организация и порядок проведения работ"; 

- РД 25 965 - 90 "Оценка качества выполненных работ". 
- Рекомендациями производителя оборудования по техническому обслуживанию.  
 

Техническое обслуживание систем СПС и СОУЭ — комплекс операций по поддержанию  
их работоспособности во время эксплуатации.  
На каждом объекте должно быть организовано проведение технического  
обслуживания систем пожарной автоматики с момента ввода их в эксплуатацию. 
Работы по техническому обслуживанию противопожарных систем относятся  
к лицензируемым МЧС России видам деятельности. На объектах все виды работ по ТО  
СПС и СОУЭ должны выполняться квалифицированными специалистами организации,  
имеющей лицензию на работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту  
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Как правило,  
работы по ТО выполняются сторонней организацией по договору с организацией, где  
эксплуатируется СПС и СОУЭ.  
Основной задачей обслуживающей организации является проведение регламентных  
и профилактических работ в соответствии с эксплуатационной документацией СПС  
и СОУЭ и согласованным графиком. Дополнительно на договорной основе могут  
решаться задачи: 
--проведение первичного обследования СПС и СОУЭ, 
--проведение работ по устранению неисправностей СПС и СОУЭ, или замене  
вышедших из строя элементов, 
--помощь в вопросах эксплуатации СПС и СОУЭ и составлении инструкций персоналу  
на объекте.  
 
Руководитель организации (объекта) обеспечивает исправное состояние системы СПС  
и СОУЭ и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки их работоспособности с 
оформлением соответствующего акта проверки. Акт проверки работоспособности 
составляется в свободной форме, и в нем должно быть зафиксировано выполнение 
организацией, проводящей ТО СПС и СОУЭ, регламентных работ. 
1.Руководитель организации предотвращает изменение на объекте объемно- 
планировочных решений и размещения инженерных коммуникаций и оборудования,  
в результате которых уменьшается зона действия или условия эксплуатации  
автоматических систем пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией. 
2.Руководитель организации обеспечивает проведение регламентных работ  
по техническому обслуживанию СПС и СОУЭ в соответствии с годовым планом-графиком. 
3.В период выполнения работ по техническому обслуживанию, связанных  
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с отключением СПС и СОУЭ или их элементов, руководитель организации принимает 
необходимые меры по защите объектов от пожаров (инструктаж сотрудников, постоянное 
присутствие дежурных и пр.).  
4.Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского  
пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала  
при получении сигналов о пожаре и неисправности СПС и СОУЭ. 
5.Руководитель организации при отсутствии пожарного поста обеспечивает  
инструктаж персонала объекта о порядке действий при обнаружении пожара (или  
получении сигналов о пожаре от приборов СПС и СОУЭ), включая: вызов пожарной  
охраны, оповещение ответственных лиц, принятие первичных мер по локализации очага  
пожара (использование средств пожаротушения, отключение электропитания и пр.).  
6.На каждом объекте приказом руководителя должен быть  
назначен ответственный за эксплуатацию СПС и СОУЭ. При отсутствии штатных 
квалифицированных сотрудников ответственным является руководитель организации (или 
собственник объекта).В обязанности ответственного за эксплуатацию входит:  
--организация своевременного технического обслуживания и ремонта, а также  
устранения выявленных неисправностей в процессе эксплуатации;  
--ведение эксплуатационной документации СПС и СОУЭ;  
--контроль за своевременным предъявлением рекламаций предприятиям- 
изготовителям по качеству приборов, оборудования и другим элементам, входящим  
в состав СПС и СОУЭ. 
 
В целях поддержания СПС и СОУЭ в работоспособном состоянии проводится плановое и 
внеплановое техническое обслуживание с соблюдением правил эксплуатации и  
мероприятий по предотвращению нештатных срабатываний. 
Плановое-ТО 
Плановое ТО в зависимости от периодичности проведения делится на виды:  
1.Ежедневное. 
2.Ежеквартальное (ТО-1). 
3.Годовое (ТО-2).  
Плановое техническое обслуживание проводится специалистами службы эксплуатации 
объекта и специализированными организациями по договорам.  
Внеплановое-ТО 
Внеплановое ТО проводится в случаях: 
--получения сообщения о запыленности адресного дымового пожарного  
извещателя; 
--ложного срабатывания автоматики, или после устранения неисправности  
элемента  
Время обнаружения неисправности и ее устранения оговаривается в договоре  
с обслуживающей организацией о проведении ремонтных и восстановительных работ.  
Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения  
не должно превышать 70% максимального разрешенного времени приостановления  
технологического процесса на регламентные работы.  
В случае отсутствия ограничений по приостановлению технологического процесса,  
время обнаружения неисправности и ее устранения не должно превышать 70% времени  
вынужденного простоя, определяемого заказчиком исходя из допустимых материальных  
потерь из-за остановки производства.  
Установленное время обнаружения неисправности и ее устранения в случае,  
когда функции СПС и СОУЭ можно передать персоналу, не должно превышать 70%  
времени, определяемого исходя из согласованных с заказчиком затрат на содержание  
выделенного персонала на время выполнения им функций контроля. 
Для своевременной замены вышедших из строя элементов СПС и СОУЭ на предприятии  
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(или на складе обслуживающей организации) должен быть сформирован расчетный  
запас. 
Для минимизации количества нештатных срабатываний СПС: 
1.Измените заводской пароль доступа к функциям пульта С2000M  
на пароль, не содержащий линейных цифровых комбинаций типа 1111, 2222, 1234 и т.д. 
2.Ограничьте количество и введите строгий учет электронных ключей,  
имеющими права управления зонами (разделами) СПС. 
3.Не допускайте в зоне действия пожарных извещателей источников физических  
факторов, схожих с факторами пожара (сигаретный дым, аэрозоли, тепловые пушки,  
пыль и грязь при ремонтных работах и др.). 
4.Не допускайте замены пожарных извещателей на другие типы без согласования  
с организацией-разработчиком проектной документации СПС или органами  
госпожнадзора.  
5.Не изменяйте места расположения оборудования, предусмотренного проектом,  
без согласования с организацией-разработчиком проектной документации СПС  
или органами госпожнадзора.  
6.Не допускайте эксплуатацию СПС без резервного питания. 
7.Следите за состоянием контура заземления и грозозащитного контура. 
8.Осуществляйте регулярное протоколирование событий из кольцевого буфера  
памяти пульта С2000M с учетом его объема — 1023 события. Эта информация может  
стать дополнительным подтверждением своевременного проведения технического  
обслуживания или быть полезной при анализе других эксплуатационных вопросов.  
Для считывания событий можно использовать бесплатную программу PKUEventReader,  
высылаемую из НВП «Болид» по запросу вместе со схемой подключения компьютера  
к пульту С2000M. Если пульт С2000M в схеме СПС постоянно подключен к операторской  
станции пожарного мониторинга (персональный компьютер с программным  
обеспечением АРМ «Орион Про»), то запись событий непрерывно ведется в Базе данных  
АРМ «Орион Про» и дополнительные действия по их протоколированию не требуются.  
 
 
 
 

 



  План расположения оборудования охранной сигнализации 1 этажа.

Наименование ПримечаниеЛист

11

12

13

14

15

16

Ведомость чертежей

План расположения оборудования охранной сигнализации 2 этажа.

План расположения оборудования охранной сигнализации 3 этажа.

Лист А3

Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила
проектирования.

Обозначение ПримечаниеНаименование

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

СП 5.13130.2009
 с Изм.№1

РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации. Правила производства и приемки работ.

РД 25.953-90
Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и
охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные
графические элементов связи.

Прилагаемые документы

Ссылочные  документы

 РД 78.36.003-2002
Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства
охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от
преступных посягательств.

СП 3.13130.2009 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в
зданиях и сооружениях.

 РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения
условные графические элементов систем

Письмо ВНИИПО о соответствии ДИП34А требованиям СП5.13130

Общие данные

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал Уваровский

-------------------

-ОС

---------------

1 18

ФЗ №123 в редакции
 закона ФЗ -№117 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

2 листа

Письмо НВП Болид о возможности установки датчиков на стену 1 лист

  План расположения оборудования пожарной сигнализации 1 этажа.

  Общие данные

  План расположения оборудования пожарной сигнализации 2 этажа.

Наименование ПримечаниеЛист

1

2

3

4

5

6

Ведомость чертежей (начало)

План расположения оборудования пожарной сигнализации 3 этажа.

План расположения оборудования пожарной сигнализации 4 этажа.

Структурная схема систем ОС, ПС, СОУЭ, автоматики управления системами ДУ

7 План расположения оборудования управления противопожарными клапанами 1 этажа.

8 План расположения оборудования управления противопожарными клапанами 2 этажа.

9 План расположения оборудования управления противопожарными клапанами 3 этажа.

10 План расположения оборудования управления противопожарными клапанами 4 этажа.

17

18

19

20

21

План расположения оборудования охранной сигнализации 4 этажа.

План расположения оборудования СОУЭ 1 этажа.

План расположения оборудования СОУЭ 2 этажа.

План расположения оборудования СОУЭ 3 этажа.

План расположения оборудования СОУЭ 4 этажа.
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Условные обозначения
ARK0 - ППКОП С2000М
ARKx

- контроллер двухпроводного адресного шлейфа  С2000-КДЛ
x - порядковый номер

БРИЗ - блок развитвительно изолирующий

х.BTHy.z
- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02

- Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ, ИПР 513-3АМ исп.01
х.BTМy.z

х.BTТy.z

Где
x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

- Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый
максимально-дифференциальный С2000-ИП

КПБ - Контрольно - пусковой блок С2000-КПБ
- Световое табло "Выход"

"Насосная
станция"

- Световое табло "Насосная станция"

СП1 - Релейный блок  С2000-СП1
АР8 -Адресная метка С2000-АР8 на 8 аналоговых ШС.

СП4 - Блок сигнально пусковой адресный управления клапанами вентиляции

- Противопожарные клапаны систем ДУ и вентиляции
С-4 - ППОКП С2000-4

ШКП - Шкаф контроль-пусковой ШКП -4(10,30)

-Звуковой оповещатель АС-10 (Охранная сигнализация )

Схема структурная  управления клапанами ДУ, вентиляции и приводами ДУ и притока
противодымной вентиляции
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Где

Структурная схема систем ОС, ПС, СОУЭ,
автоматики управления системами ДУ

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал Уваровский

-ОС

Серверная пом. 219

x.BIASy.z -Звуковой оповещатель Иволга ПКИ-1 12В (СОУЭ)

x.BIASy.z

ARK0

ПК  оператора Орион Про

П
ос
т 
ох
ра
ны

 зд
ан
ие

КП
П

ARK1

1.BTH1.1

БРИ
З

БРИ
З

-С2000-СМК Извещатель магнито-контактный адресный

-С2000-ИК Извещатель оптико-электронный объемный адресный

-С2000-СТ Извещатель звуковой поверхностный адресный
x.ИОЗy.z

x.ИООy.z

x.СМКy.z

С-2 - Контроллер доступа С2000-2

БРИ
З

БРИ
З

КПБ
ARK5

ARK2

ARK4 ARK3

RS
-4

85

5.BIAS1.1 5.BIAS2.1 5.BIAS3.1 5.BIAS4.1 5.BIAS5.1 5.BIAS6.1 5.BIAS7.1 5.BIAS8.1 5.BIAS9.1 5.BIAS10.15.BIAS11.15.BIAS12.15.BIAS13.15.BIAS14.15.BIAS15.15.BIAS16.15.BIAS17.1

5.BIAS18.15.BIAS19.15.BIAS20.15.BIAS21.15.BIAS22.15.BIAS23.15.BIAS24.15.BIAS25.15.BIAS26.15.BIAS27.15.BIAS28.1
5.BIAS29.1

5.BIAS30.1
5.BIAS31.1

5.BIAS32.1
5.BIAS33.15.BIAS34.15.BIAS35.1

5.BIAS36.1
5.BIAS37.15.BIAS38.15.BIAS39.15.BIAS40.15.BIAS41.15.BIAS42.15.BIAS43.15.BIAS44.1

5.BIAL2.25.BIAL1.2 5.BIAL9.2 5.BIAL10.2 5.BIAL11.2 5.BIAL12.2

- Маячок (ОПОП-12) оповещатель световой красный ОПОП 12/24
x.BIALy.z

5.BIAL2.2 5.BIAL2.2 5.BIAL2.2 5.BIAL2.2 5.BIAL2.2 5.BIAL2.2

-С2000-ДЗ датчик затопления

Насосная станция
"Насосная
станция" АР8

Прием сигналов от щита автоматики насосной:
-пуск насосной группы
- авария основного насоса
- авария насосной группы и др. сигналы
- датчик затопления насосной станции

5.BIAS1.3
5.BIAS2.3

5.BIAS3.3

С-2СП1

СКУД

RS-485

С-ПИ - Преобразователь интерфейсов RS-485-RS-232 С2000-ПИ

С-Ethernet - Преобразователь интерфейсов RS-485-RS-232 - ethernet С2000-Ethernet

С-ПИ

С-Ethernet

Роутер см.
схему СКС

RS
-2

32RS
-4

85

Роутер см.
схему СКС
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ло
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 зд
ан
ия
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пп

 (с
м.

 с
хе
му

 С
КС

)

КПБ
ARK6

БРИЗ

БРИЗ

2.BTH1.1

БРИЗ

БРИЗ

6.BIAS1.1 6.BIAS2.1 6.BIAS3.1 6.BIAS4.1 6.BIAS5.1 6.BIAS6.1 6.BIAS7.1 6.BIAS8.1 6.BIAS9.1 6.BIAS10.1 6.BIAS11.16.BIAS12.16.BIAS13.16.BIAS14.1 6.BIAS15.16.BIAS16.1 6.BIAS17.16.BIAS18.1 6.BIAS19.1 6.BIAS20.1

6.BIAS21.16.BIAS22.16.BIAS23.16.BIAS24.1 6.BIAS25.16.BIAS26.1 6.BIAS27.16.BIAS28.1 6.BIAS29.1 6.BIAS30.1

6.BIAL4.26.BIAL3.26.BIAL2.26.BIAL1.2

6.BIAS1.3

БРИЗ

БРИЗ

3.BTH1.1

БРИЗ

БРИЗ

6.BIAS1.4 6.BIAS2.4 6.BIAS3.4 6.BIAS4.4 6.BIAS5.4 6.BIAS6.4 6.BIAS7.4 6.BIAS8.4 6.BIAS9.4 6.BIAS10.4 6.BIAS11.4 6.BIAS12.4 6.BIAS13.4 6.BIAS14.4 6.BIAS15.4 6.BIAS16.4 6.BIAS17.4 6.BIAS18.4 6.BIAS19.4 6.BIAS20.4 6.BIAS21.4

6.BIAS22.4 6.BIAS23.4 6.BIAS24.4 6.BIAS25.4 6.BIAS26.4 6.BIAS27.4 6.BIAS28.4 6.BIAS29.4 6.BIAS30.4 6.BIAS31.4 6.BIAS32.4 6.BIAS33.4

6.BIAL4.56.BIAL3.56.BIAL2.56.BIAL1.5

6.BIAS1.6 6.BIAS2.6

КПБ ARK7

6.BIAS31.1

4 
эт
аж

кр
ов
ля

/ в
ен
тк
ам
ер
ы

1.BTT9.11.BTT4.11.BTH2.11.BTH3.1 1.BTT5.11.BTT6.11.BTT7.1 1.BTT8.1 1.BTМ20.11.BTH10.1 1.BTH11.1 1.BTH12.11.BTH13.11.BTH14.1 1.BTH15.1 1.BTH16.1 1.BTH17.1 1.BTH18.1 1.BTH19.1 1.BTМ23.1

1.BTМ44.1

1.BTH21.1 1.BTH22.1 1.BTH24.1 1.BTH25.11.BTH26.1 1.BTH27.1 1.BTH28.1

1.BTH29.11.BTH30.11.BTH31.11.BTH32.11.BTH33.11.BTH34.11.BTH35.11.BTH36.11.BTH37.11.BTH38.11.BTH39.11.BTH40.11.BTH41.11.BTH42.11.BTH43.11.BTМ50.1 1.BTH45.11.BTH46.11.BTH47.11.BTH48.11.BTH49.11.BTМ55.1 1.BTH51.11.BTH52.11.BTH53.11.BTH54.1

1.BTМ65.1 1.BTH70.11.BTT69.11.BTT68.11.BTT67.11.BTH56.11.BTH57.11.BTH58.11.BTH59.1 1.BTH60.11.BTH61.11.BTH62.1 1.BTH63.11.BTH64.1 1.BTH66.1

1.СМК30.21.СМК31.2

1.СМК2.2 1.СМК3.2 1.СМК9.2 1.СМК13.2 1.СМК14.2 1.СМК17.2 1.СМК18.2 1.СМК20.2 1.СМК21.2 1.СМК23.21.СМК24.21.ИОО8.2 1.ИОО12.21.ИОО11.2 1.ИОО15.2 1.ИОО16.21.ИОО7.21.ИОО6.21.ИОО4.21.ИОО1.2

1.ИОО35.2 1.ИОО33.21.ИОО34.2 1.ИОО32.2 1.ИОО27.21.ИОО29.2 1.ИОО28.2

1.ИОО26.21.ИОО25.21.ИОО22.21.ИОО19.21.ИОЗ5.2 1.ИОО10.2

5.BIAL14.2

5.BIAL13.2

2.BTМ16.12.BTH2.12.BTH3.1 2.BTH4.1 2.BTH5.12.BTH6.1 2.BTH7.1 2.BTH8.1 2.BTH9.12.BTH10.12.BTH11.1 2.BTH12.12.BTH13.12.BTH14.1 2.BTH15.1

2.BTМ40.1

2.BTH17.1 2.BTH18.1 2.BTH19.1 2.BTH20.1 2.BTH21.1 2.BTH22.1 2.BTH23.1 2.BTH24.1

2.BTH25.12.BTH26.12.BTH27.12.BTH28.12.BTH29.12.BTH30.12.BTH31.12.BTH32.12.BTH33.12.BTH34.12.BTH35.12.BTH36.12.BTH37.12.BTH38.12.BTH39.12.BTH41.12.BTH42.12.BTH43.12.BTH44.12.BTH45.12.BTH46.12.BTH47.1

2.BTH48.1 2.BTH49.1 2.BTH50.1 2.BTH51.1 2.BTH52.1 2.BTH53.12.BTH54.1 2.BTH55.1 2.BTH56.1 2.BTH57.1 2.BTH58.1
2.BTH59.1 2.BTH66.12.BTH60.12.BTH61.1 2.BTH62.1 2.BTH63.1 2.BTH64.1 2.BTH65.1БРИЗ

БРИЗ

БРИЗ

БРИЗ

БРИЗ

БРИЗ

БРИЗ

2.ИОО19.2 2.ИОО21.22.ИОО20.22.ИОО18.22.ИОО16.22.ИОО14.2 2.ИОО17.22.ИОО15.22.ИОО13.22.ИОО12.22.ИОО11.22.ИОО10.22.ИОО9.22.ИОО7.22.ИОО6.22.ИОО1.2

2.ИОО24.2

2.ИОО22.2
2.ИОЗ2.2 2.ИОЗ5.2 2.ИОЗ8.2

2.ИОЗ25.2 2.ИОЗ23.2

2.ИОЗ4.22.ИОО3.2

3.BTМ16.13.BTH2.1 3.BTH3.1 3.BTH4.1 3.BTH5.1 3.BTH6.1 3.BTH7.13.BTH8.1 3.BTH9.1 3.BTH10.1 3.BTH11.13.BTH12.1 3.BTH13.1 3.BTH14.1 3.BTH15.1

3.BTМ32.1

3.BTH17.13.BTH18.1 3.BTH19.1 3.BTH20.1 3.BTH21.1 3.BTH22.13.BTH23.1 3.BTH24.1

3.BTH25.13.BTH26.13.BTH27.13.BTH28.13.BTH29.13.BTH30.13.BTH31.1

3.BTH55.1

3.BTH33.13.BTH34.13.BTH35.13.BTH36.13.BTH37.13.BTH38.13.BTH39.13.BTH40.13.BTH41.13.BTH42.13.BTH43.13.BTH44.13.BTH45.13.BTH46.13.BTH47.1

3.BTH48.1 3.BTH48.1 3.BTH48.1 3.BTH48.1 3.BTH48.1 3.BTH48.1 3.BTH48.1

3.ИОО7.2 3.ИОО8.2 3.ИОО9.23.ИОО6.23.ИОО5.23.ИОО4.23.ИОО3.2 3.ИОО11.2 3.ИОО14.23.ИОО12.2 3.ИОО13.2 3.ИОО15.2 3.ИОО17.23.ИОО16.23.ИОО10.2 3.ИОО18.2 3.ИОО19.2 3.ИОО20.2 3.ИОО22.23.ИОО21.2

3.ИОО23.23.ИОО25.23.ИОО26.2

3.ИОО1.2 3.ИОО2.2

3.ИОО24.2

БРИЗ

БРИЗ

4.BTH1.1 4.BTМ14.1

4.BTМ39.1

4.BTH57.1

4.BTH2.1 4.BTH3.1 4.BTH4.1 4.BTH5.1 4.BTH6.1 4.BTH7.1 4.BTH8.1 4.BTH9.1 4.BTH10.14.BTH11.1 4.BTH12.1 4.BTH13.1 4.BTH15.14.BTH16.1 4.BTH17.1 4.BTH18.1 4.BTH19.1 4.BTH20.1 4.BTH21.1 4.BTH22.1 4.BTH23.1 4.BTH24.1 4.BTH25.1 4.BTH26.1

4.BTH27.14.BTH28.14.BTH29.14.BTH30.14.BTH31.14.BTH32.14.BTH33.14.BTH34.14.BTH35.14.BTH36.14.BTH37.14.BTH38.14.BTH40.14.BTH41.14.BTH42.14.BTH43.14.BTH44.14.BTH45.14.BTH46.14.BTH47.14.BTH48.14.BTH49.14.BTH50.14.BTH51.1

4.BTH52.1 4.BTH53.1 4.BTH54.1 4.BTH55.1 4.BTH56.1

4.ИОО7.2 4.ИОО8.2 4.ИОО9.24.ИОО6.24.ИОО5.24.ИОО4.24.ИОО3.2 4.ИОО11.2 4.ИОО14.24.ИОО12.2 4.ИОО13.2 4.ИОО15.2 4.ИОО17.24.ИОО16.24.ИОО10.2 4.ИОО18.2 4.ИОО19.2 4.ИОО20.2 4.ИОО22.24.ИОО21.2 4.ИОО23.2 4.ИОО25.2

4.ИОО26.2

4.ИОО1.2 4.ИОО2.2 4.ИОО24.2
БРИЗ

БРИЗ

7.BIAS1.1

7.BIAL4.2

7.BIAS34.1

7.BIAS2.1 7.BIAS3.1 7.BIAS4.1 7.BIAS5.1 7.BIAS6.1 7.BIAS7.1 7.BIAS8.1 7.BIAS9.1 7.BIAS10.17.BIAS11.17.BIAS12.17.BIAS13.17.BIAS14.17.BIAS15.17.BIAS16.17.BIAS18.17.BIAS19.17.BIAS20.1 7.BIAS21.1 7.BIAS22.1 7.BIAS23.1 7.BIAS24.1 7.BIAS25.1

7.BIAS26.1 7.BIAS27.1 7.BIAS28.1 7.BIAS29.1 7.BIAS30.1 7.BIAS31.1 7.BIAS32.1 7.BIAS33.1

7.BIAL3.27.BIAL2.27.BIAL1.2

7.BIAS1.3 7.BIAS2.3

Щит автоматики лифтаЩит автоматики лифта

Сигнал на опускание лифтов
при пожаре

ARK8

ARK0

СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4

СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4

СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4

СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4

СП4

СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4

СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4

СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4 СП4

RS
-4

85

С-4

ШКП

ДУ1 ПП1 ДУ2 ПП2 ДУ3 ПП3 ДУ4 ПП4

С-4

ШКП

С-4

ШКП

С-4

ШКП

С-4

ШКП

С-4

ШКП

С-4

ШКП

С-4

ШКП

СП4

СП4

СП1 СП1
Сигналы на щиты ОВ
отключение

8.BTМПТ6.1

8.BTМПТ5.1

8.BTМПТ4.1

8.BTМПТ3.1

8.BTМПТ2.1

8.BTМПТ1.1

БРИЗ

8.BTМПТ12.1

8.BTМПТ11.1

8.BTМПТ10.1

8.BTМПТ9.1

8.BTМПТ8.1

8.BTМПТ7.1
БРИЗ

8.BTМПТ18.1

8.BTМПТ17.1

8.BTМПТ16.1

8.BTМПТ15.1

8.BTМПТ14.1

8.BTМПТ13.1
БРИЗ

8.BTМПТ24.1

8.BTМПТ23.1

8.BTМПТ22.1

8.BTМПТ21.1

8.BTМПТ20.1

8.BTМПТ19.1
БРИЗ

- Извещатель пожарный ручной адресный ЭДУ 513-3АМ "Пуск пожаротушения"
  Устанавливаются в пожарных шкафах ПК либо непосредственно рядом с ними.

х.BTМПТy.z

Лист А1

БРИЗ

СП1

2

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12

БРИЗARK9ARK10

ARK11
9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10

9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 9.20 9.21

9.229.239.249.25

БРИЗ

БРИЗ

10.110.210.310.410.510.610.7

10.810.910.1010.1110.1210.1310.1410.15

10.1610.1710.1810.1910.2010.2110.2210.2310.2410.25

БРИЗ

БРИЗ

12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22

ARK12*

СП4
12.1

СП4
12.2

СП4
12.3

СП4
12.4

СП4
12.5

СП4
12.6

СП4
12.7

СП4
12.8

СП4
12.9

СП4
12.10

СП4
12.11

СП4
12.12

*ARK 12 расположен в серверной на 2 этаже

БРИЗ

БРИЗ

БРИЗ

БРИЗ

БРИЗ

БРИЗ

БРИЗ

БРИЗ

БРИЗ

БРИЗ



План расположения оборудования
пожарной сигнализации 1 этажа.

М 1:100

План 1 этажа

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский

-ОС

1.BTH51.1

1.BTМ50.1

1.BTМ44.1

1.BTМ55.1

1.BTМ65.1

1.BTМ20.1

1.BTМ23.1

2050

1.BTH52.1

4390

29
50

1.BTH49.1

1.BTH54.1

1.BTH41.1

14
00

1.BTH57.1

1.BTH40.1

52
50

8500

25
40

16
00

29
50

50
00

1745

5000 5500 3160

1.BTH532.1

1.BTH56.1

1.BTH48.1

1.BTH47.1
1.BTH45.11.BTH46.1 1.BTH43.1 1.BTH42.1

1.BTH39.1 1.BTH38.1

1.BTH66.1
1.BTH63.1

1.BTH62.1

1.BTH59.1

1.BTH60.1

1.BTH61.11.BTH64.1

1.BTH70.1

1.BTH3.1

1.BTH1.1

2070

34
30

4900

34
30

1.BTH36.1

1.BTH37.1

1.BTH34.1

1.BTH35.1

1.BTH31.1

1.BTH32.1

1.BTH33.1
1.BTH27.1

1.BTH30.1 1.BTH28.121
50

1720 2860

1.BTH10.1

1.BTH26.1

1.BTH13.1

1.BTH25.1

1.BTH15.1

1.BTH24.1

30
50

60
00

32
50

2500 7500 6000 1780

1.BTH17.11.BTH16.1

1.BTH18.1
1.BTH19.1

1.BTH21.1

1.BTH22.1

Подъем 1x КПСЭнг-LS 1х2х0,75 на 2 этаж
Опуск  1x КПСЭнг-LS 1х2х0,75 с 2 этаж
Подъем 1x КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 на 2 этаж

1.BTМ11.1

1.BTT9.1

1.BTT8.1

1.BTT6.1

1.BTT5.1
1530 2000 1970

20
00

21
80

20
00

1.BTT69.1

1.BTT68.1 17
00

16
80

11
80

-Кабель КПСЭнг-LS 1х2х0,75

- Магистральный кабельканал

1.BTH58.1

29
10

1.BTT67.1

1.BTH2.1

1.BTT4.1 1.BTT7.1 1.BTH12.1 1.BTH14.1

12
25

1.BTH29.1

х.BTHy.z
- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02

- Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ, ИПР 513-3АМ исп.01
х.BTМy.z

х.BTТy.z

Где
x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

- Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый
максимально-дифференциальный С2000-ИП

Где
x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

А

1

Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

АР8 СП1

3



План 2 этажа

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский

-ОС

2.BTH17.1 2.BTH18.1
3180 6000 3120

18
00

16
25

2.BTH20.1 2.BTH22.1
2580 6000 3120

18
00 2.BTH24.1 2.BTH26.1

2390 6000 3120

18
00 2.BTH27.1 2.BTH29.1 2.BTH30.1 2.BTH32.1

3260 6000 3120

18
00

2760 6000 3120

18
00

2.BTH33.1

2.BTH34.1

2.BTH35.1

2.BTH36.1

2.BTH37.1 2.BTH38.1

2.BTH15.1 2.BTH25.1
4000 2.BTH23.1 2960

2.BTH28.1

2.BTH31.1
2.BTH41.1

2.BTH42.1

2.BTH39.1

2.BTH44.12.BTH43.1

11013 7697

12000

12000 12000

6860

место размещения оборудования ОПС
см. лист  - ОС

2.BTH14.1

2.BTH13.1

26
00

36
40

2045 1900

2.BTH6.1

2.BTH5.1

2.BTH4.1

2.BTH3.1

2.BTH1.1

2.BTH2.1

2.BTH58.1

2.BTH57.1

2.BTH55.1

2.BTH54.1

2.BTH53.1

2.BTH52.1

2.BTH51.1

2.BTH50.1

2.BTH49.1

2.BTH48.1

2.BTH46.1

2.BTH45.1

2.BTH9.1

2.BTH10.1

2.BTМ16.1 2.BTМ40.1

-Кабель КПСЭнг-LS 1х2х0,75

2.BTH56.1

А

1

Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

2.BTH19.1

15
00

55
0

40
0

5230

63
0

90
0

2.BTH11.1
2410

2.BTH12.1 2.BTH7.1

2.BTH8.1

2.BTH47.1

При отсутствии пространства на потолке установить на стене

Подъем 2x КПСЭнг-LS 1х2х0,75 с 1 этажа
Опуск с 3 этажа
2x КПСЭнг-LS 1х2х0,75
Опуск с 4 этажа
2x КПСЭнг-LS 1х2х0,75
1x КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75

А

1

Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

План 2 этажа пространство под фальшполами

2.BTH60.1

2.BTH59.1

2.BTH61.1 2.BTH66.1 2.BTH65.1 2.BTH64.12.BTH62.12.BTH63.1

-Магистральный короб в фальшполу

- Магистральный кабельканал

х.BTHy.z
- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02

- Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ, ИПР 513-3АМ исп.01
х.BTМy.z

х.BTТy.z

Где
x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

- Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый
максимально-дифференциальный С2000-ИП

Где
x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

При не возможности установить извещатели непосредственно на потолок, допускается установка на стену при этом
расстояние  до перекрытия не должно превышать 200мм. (Приложение П СП 5.13130)
В случае сплошного примыкания воздуховодов к стене данная зона будет считаться перекрытием датчики в таких
местах установить на стене,  соблюдая требования СП 5.13130 (поверхность воздуховада в этом случае будет
считаться перекрытием на котором не возможно установить датчик).

18
00

28
85

18
40

7751 12000 12000 12000 12000 8885

14
60

36
20

4

План расположения оборудования
пожарной сигнализации 2 этажа.

М 1:100



План 3 этажа

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский

-ОС

3.BTH12.13.BTH13.1 3.BTH11.1 3.BTH10.1

3.BTH14.1

3.BTH15.1

3.BTH21.1
3.BTH17.1

3.BTH18.1

3.BTH20.1

3.BTH23.1

3.BTH24.1

2000

3.BTH28.1

3.BTH33.1

3.BTH39.1

3.BTH31.1

3.BTH41.1

3.BTH40.1
3.BTH42.13.BTH43.1

3.BTH35.1

3.BTH36.1
3.BTH37.13.BTH38.1

3.BTH45.1

2555

15
90

35
40

4700 6500 2000

8500 8563 7280

3.BTH44.1

3.BTH34.1

4500

50
00

3.BTH48.1 3.BTH46.1

3.BTH47.1

3.BTH49.1

3.BTH50.1

2330

3.BTH51.1

6000

2820

10
50

3.BTH53.1

16
70

3.BTH52.1

3.BTH2.1
3.BTH1.1

3.BTH55.1 3.BTH54.1

3.BTH3.13.BTH4.13.BTH5.1

3.BTH6.1 3.BTH7.1

3.BTH9.1 3.BTH8.1

3.BTH19.1

3.BTМ32.1

3.BTМ16.1

А

1

Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

28
80

15
00

1570

23
00

55
00

2100 4500

3500

3.BTH26.1
400050

0

3.BTH25.1

20
80

51
50

2400

-Кабель КПСЭнг-LS 1х2х0,75

- Магистральный кабельканал

х.BTHy.z
- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02

- Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ, ИПР 513-3АМ исп.01
х.BTМy.z

х.BTТy.z

Где
x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

- Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый
максимально-дифференциальный С2000-ИП

Где
x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

При не возможности установить извещатели непосредственно на потолок, допускается установка на стену при этом
расстояние  до перекрытия не должно превышать 200мм. (Приложение П СП 5.13130)
В случае сплошного примыкания воздуховодов к стене данная зона будет считаться перекрытием датчики в таких
местах установить на стене,  соблюдая требования СП 5.13130 (поверхность воздуховада в этом случае будет
считаться перекрытием на котором не возможно установить датчик).

Опуск 2x КПСЭнг-LS 1х2х0,75 на 2 этаж

2140 4580 2525

28
80 21

90

35
30

План расположения оборудования
пожарной сигнализации 3 этажа.

М 1:100

5



План 4 этажа

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский

х.BTHy.z
- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02

- Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ, ИПР 513-3АМ исп.01
х.BTМy.z

х.BTТy.z

Где
x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

- Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый
максимально-дифференциальный С2000-ИП

Где
x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

-Кабель КПСЭнг-LS 1х2х0,75

-Магистральный короб в фальшполу

- Магистральный кабельканал

При не возможности установить извещатели непосредственно на потолок, допускается установка на стену при этом
расстояние  до перекрытия не должно превышать 200мм. (Приложение П СП 5.13130)
В случае сплошного примыкания воздуховодов к стене данная зона будет считаться перекрытием датчики в таких
местах установить на стене,  соблюдая требования СП 5.13130 (поверхность воздуховада в этом случае будет
считаться перекрытием на котором не возможно установить датчик).

А

1

Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

16
75

73
0

8004.BTH1.1

4.BTH2.1

4.BTH3.14.BTH4.1

4.BTH5.1

4.BTH6.1 4.BTH7.1

4.BTH8.14.BTH9.1
4.BTH10.14.BTH11.14.BTH12.1

4.BTH13.1

4.BTМ14.1
4.BTH15.1

4.BTH16.1

4.BTH17.1

4.BTH18.1

4.BTH19.1

4.BTH20.1

4.BTH21.1
4.BTH22.1

4.BTH23.1
4.BTH24.1

4.BTH25.1 4.BTH26.1

4.BTH27.1 4.BTH28.1

4.BTH29.1

4.BTH30.1 4.BTH31.1

4.BTH32.14.BTH33.1

4.BTH34.1

4.BTH35.1

4.BTH36.14.BTH37.1

4.BTH38.1 4.BTМ39.1

4.BTH40.1

4.BTH41.1

4.BTH42.14.BTH43.1
4.BTH44.14.BTH45.1

4.BTH46.1

4.BTH47.1

4.BTH48.1

4.BTH49.1

4.BTH50.14.BTH51.1

4.BTH52.14.BTH53.1

4.BTH54.1

4.BTH55.1

4.BTH56.14.BTH57.1

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Сигнал на опускание лифтов)

Опуск на 2 этаж
2x КПСЭнг-LS 1х2х0,75
1x КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75

Подъем в машинное отделение лифта в гофре
1x КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75

Подъем в машинное отделение лифта в гофре
1x КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75

8500 8563 7280

50
00

10
50

16
70

28
80

15
00

1570

23
00

55
00

2100 4500

400050
0

2140 4580 2525

28
80 21

90

35
30

План расположения оборудования
пожарной сигнализации 4 этажа.

М 1:100

6



План расположения оборудования
управления противопожарными
клапанами 1 этажа.М 1:100

План 1 этажа

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский

А

1

Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

СП4 СП4 СП4 СП4
СП4

СП4

СП4 СП4 СП4

СП4 СП4 СП4

СП4 - Блок сигнально пусковой адресный управления клапанами вентиляции

- Противопожарные клапаны систем ДУ и вентиляции

Подъем 3x КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 на 2 этаж

- Извещатель пожарный ручной адресный ЭДУ 513-3АМ "Пуск пожаротушения"
  Устанавливаются в пожарных шкафах ПК либо непосредственно рядом с ними.

х.BTМПТy.z

8.BTМПТ6.1

8.BTМПТ5.1

8.BTМПТ3.1

8.BTМПТ4.1

8.BTМПТ2.1

8.BTМПТ1.1

7

- Магистральный кабельканал см.лист 32- СС

8.1
8.2

8.38.4

8.5

8.6

8.7

8.8
8.9

8.10

8.11

8.12

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Шлейф ДПЛС от ARK8  )

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Питание 24В от РИП-24 №5-1 (9 клапанов))

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Питание 24В от РИП-24 №5-2 (3 клапана на 1
этаже 7 клапанов на 2 этаже))

x.y х- номер ARK C2000-КДЛ
y - номер клапана/С2000-СП4/24



План 2 этажа

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский План расположения оборудования
управления противопожарными клапанами

2 этажа.М 1:100

А

1

Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

СП4

СП4 СП4 СП4 СП4
СП4

СП4

СП4 СП4 СП4 СП4 СП4

СП4СП4

СП4СП4

СП4

СП4 - Блок сигнально пусковой адресный управления клапанами вентиляции

- Противопожарные клапаны систем ДУ и вентиляции

Опуск 15x КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 с 3,4 этажей
Подъем  3x КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 с 1 этажа Подъем  1x КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75в венткамеруПодъем  1x КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75в венткамеру

8.BTМПТ8.1

8.BTМПТ7.1
8.BTМПТ9.1

8.BTМПТ10.1

8.BTМПТ12.1

8.BTМПТ11.1

- Извещатель пожарный ручной адресный ЭДУ 513-3АМ "Пуск пожаротушения"
  Устанавливаются в пожарных шкафах ПК либо непосредственно рядом с ними.

х.BTМПТy.z

8

- Магистральный кабельканал см.лист 25- СС

11.111.2
11.3 11.4

11.5
11.6 11.7

9.2

9.39.89.9

9.10

x.y х- номер ARK C2000-КДЛ
y - номер клапана/С2000-СП4/24

9.1

9.4

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (RS-485 линия связи к приборам в венткамерах  )

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Питание 24В от РИП-24 №5-2 (3 клапана на 1
этаже 7 клапанов на 2 этаже))

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Шлейф ДПЛС от ARK11  )

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Шлейф ДПЛС от ARK8  )

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Шлейф ДПЛС от ARK9  )

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Питание 24В от РИП-24 №5-3 (10 клапанов))



П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский План расположения оборудования
управления противопожарными клапанами

3 этажа.М 1:100

А

1

Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

СП4

СП4

СП4

СП4

СП4
СП4

СП4

СП4СП4СП4СП4

СП4

СП4 СП4 СП4

СП4

СП4

СП4 СП4

СП4

СП4

СП4 - Блок сигнально пусковой адресный управления клапанами вентиляции

- Противопожарные клапаны систем ДУ и вентиляции

Опуск 7x КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 на 2 этаж

СП4

8.BTМПТ13.1

8.BTМПТ14.1 8.BTМПТ15.1 8.BTМПТ16.1 8.BTМПТ17.1

8.BTМПТ18.1

- Извещатель пожарный ручной адресный ЭДУ 513-3АМ "Пуск пожаротушения"
  Устанавливаются в пожарных шкафах ПК либо непосредственно рядом с ними.

х.BTМПТy.z

9

- Магистральный кабельканал

x.y х- номер ARK C2000-КДЛ
y - номер клапана/С2000-СП4/24

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Питание 24В от РИП-24 №5-4 (10 клапанов))

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Шлейф ДПЛС от ARK8  )

9.11

9.12

9.13

9.14

9.159.16

9.17 9.18 9.19 9.20

9.21

9.22

9.23

9.24 9.25 10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Шлейф ДПЛС от ARK9  )

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Шлейф ДПЛС от ARK10  )

План 3 этажа

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Питание 24В от РИП-24 №5-5 (10 клапанов))

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Питание 24В от РИП-24 №5-6 (8 клапанов на 3
этаже, 2 клапана на 4 этаже))

12.1 12.2 12.3
12.5

12.6

СП4СП4

СП4

СП4СП4

СП4

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Шлейф ДПЛС от ARK12 )



План 4 этажа

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский План расположения оборудования
управления противопожарными клапанами

4 этажа. План кровли (управление ДУ)

А

1

Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

СП4

СП4

СП4

СП4

СП4
СП4

СП4

СП4СП4СП4СП4

СП4

СП4 СП4 СП4

СП4

СП4

СП4 СП4

СП4

СП4
СП4 СП4

СП4
СП4

СП4

СП4

СП4 - Блок сигнально пусковой адресный управления клапанами вентиляции

- Противопожарные клапаны систем ДУ и вентиляции

Опуск 8x КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 на 2 этаж

ДУ4

П1

П5/В5

П6/В6

П8

П8

П4/В4

П2/В2П3

П7

В3

В7

ПП4

В1

В19
В11

В10

ПП1

ПП2

ПП3

20
00

ДУ3 ДУ2

ДУ1

20
00

80
50

11300700

80
50

11300 700

План кровли

А

1

Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

С-4
ШКП

С-4
ШКП

С-4
ШКП

С-4
ШКП

С-4
ШКП

С-4
ШКП

С-4
ШКП

С-4
ШКП

С-4 - ППОКП С2000-4

ШКП - Шкаф контроль-пусковой ШКП -4 (ШКП-10, ШКП-30 в зависимости
от мощности двигателя, см. схему электрических соединений)

СП4

Подъем 1x КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 cо 2 этажа
линия связи RS-485

Подъем 1x КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 cо 2 этажа
линия связи RS-485

- Извещатель пожарный ручной адресный ЭДУ 513-3АМ "Пуск пожаротушения"
  Устанавливаются в пожарных шкафах ПК либо непосредственно рядом с ними.

х.BTМПТy.z

8.BTМПТ19.1

8.BTМПТ20.1 8.BTМПТ21.1 8.BTМПТ22.1 8.BTМПТ23.1

8.BTМПТ24.1

10

- Магистральный кабельканал

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (RS-485 )

-Кабель питания систем ДУ и ПП см. раздел электроснабжения

x.y х- номер ARK C2000-КДЛ
y - номер клапана/С2000-СП4/24-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Шлейф ДПЛС от ARK8  )

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Шлейф ДПЛС от ARK10  )

10.8

10.9

10.10

10.11
10.12

10.13

10.1410.1510.1610.17

10.1810.19

10.20

10.21 10.22 10.23

10.24

10.25

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Питание 24В от РИП-24 №5-6 (8 клапанов на 3
этаже, 2 клапана на 4 этаже))

СП4 12.13
12.14

12.15
12.1612.1712.1812.19 12.20

12.21

12.22

12.7 12.8 12.9 12.10 12.11

12.12

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Шлейф ДПЛС от ARK12 )

СП4

СП4 СП4 СП4 СП4

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Питание 24В от РИП-24 №5-7 (10 клапанов )

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Питание 24В от РИП-24 №5-8 (10 клапанов )
-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Питание 24В от РИП-24 №5-9 (9 клапанов )

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Питание 24В от РИП-24 №5-10 (3 клапана )



План расположения оборудования
охранной сигнализации 1 этажа.

М 1:100

План 1 этажа

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский

1.СМК30.21.СМК31.21.СМК2.21.СМК3.21.СМК9.2

1.СМК13.2

1.СМК14.2

1.СМК17.2 1.СМК18.2 1.СМК20.2 1.СМК21.2

1.СМК23.2

1.СМК24.2

1.ИОО8.21.ИОО12.2 1.ИОО10.21.ИОО11.2

1.ИОО15.2

1.ИОО16.2

1.ИОО7.2 1.ИОО6.2

1.ИОО4.2

1.ИОО1.2 1.ИОО35.2 1.ИОО33.2
1.ИОО34.2 1.ИОО32.2 1.ИОО27.21.ИОО29.2 1.ИОО28.2 1.ИОО26.2

1.ИОО25.2

1.ИОО22.2

1.ИОО19.2

-Кабель КПСЭнг-LS 1х2х0,75

С-2СП1

Подъем на 2 этаж
5 х КПСЭнг-LS 1х2х0,75
(1- линия связи RS-485
2- питание 12В
3,4 - шлейф ДПЛС
5- звук сигнал)

-Ограждение ВН02 Т-антипаника 1000 EL (электрозамок разблокировки )

-Турникет трипод Perco-TTR-08A c автоматическими планками антипаника

x - номер ППКОП
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

-С2000-СМК Извещатель магнито-контактный адресный

-С2000-ИК Извещатель оптико-электронный объемный адресный

-С2000-СТ Извещатель звуковой поверхностный адресный
x.ИОЗy.z

x.ИООy.z

x.СМКy.z

С-2

СП1 -С2000-СП1 Релейный блок

- Контроллер доступа С2000-2

-Считыватель магнитных ключей

x.BIASy.z -Звуковой оповещатель (сирена) АС-10

5.BIAS3.3

5.BIAS2.3

5.BIAS1.3

1.ИОЗ5.2

А
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Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

- Магистральный кабельканал

11



А
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Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0
План 2 этажа

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский

2.ИОО19.22.ИОО21.2
2.ИОО20.2 2.ИОО18.2 2.ИОО16.2 2.ИОО14.22.ИОО17.2 2.ИОО15.2 2.ИОО13.2 2.ИОО12.2 2.ИОО11.2

2.ИОО10.2

2.ИОО9.2
2.ИОО7.2

2.ИОО6.22.ИОО1.22.ИОО24.2

2.ИОО22.2

2.ИОЗ2.2 2.ИОЗ5.2

2.ИОЗ8.2

2.ИОЗ25.22.ИОЗ23.2

место размещения оборудования ОПС
см. лист  - ОС

6.BIAS1.3

x - номер ППКОП
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

-С2000-СМК Извещатель магнито-контактный адресный

-С2000-ИК Извещатель оптико-электронный объемный адресный

-С2000-СТ Извещатель звуковой поверхностный адресный
x.ИОЗy.z

x.ИООy.z

x.СМКy.z

С-2

СП1 -С2000-СП1 Релейный блок

- Контроллер доступа С2000-2

-Считыватель магнитных ключей

x.BIASy.z -Звуковой оповещатель (сирена) АС-10

Подъем с 1 этажа
5 х КПСЭнг-LS 1х2х0,75

- Магистральный кабельканал

-Кабель КПСЭнг-LS 1х2х0,75

2.ИОЗ4.2

2.ИОО3.2

12

План расположения оборудования
охранной сигнализации 2 этажа.

М 1:100



План 3 этажа

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский

3.ИОО7.23.ИОО8.2

3.ИОО9.2

3.ИОО6.2 3.ИОО5.2 3.ИОО4.2 3.ИОО3.2

x - номер ППКОП
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

-С2000-СМК Извещатель магнито-контактный адресный

-С2000-ИК Извещатель оптико-электронный объемный адресный

-С2000-СТ Извещатель звуковой поверхностный адресный
x.ИОЗy.z

x.ИООy.z

x.СМКy.z

С-2

СП1 -С2000-СП1 Релейный блок

- Контроллер доступа С2000-2

-Считыватель магнитных ключей

x.BIASy.z -Звуковой оповещатель (сирена) АС-10

3.ИОО11.2 3.ИОО14.23.ИОО12.2 3.ИОО13.2 3.ИОО15.2 3.ИОО17.23.ИОО16.23.ИОО10.2

3.ИОО18.2

3.ИОО19.23.ИОО20.23.ИОО22.2 3.ИОО21.23.ИОО23.23.ИОО25.23.ИОО26.23.ИОО1.23.ИОО2.2 3.ИОО24.2

6.BIAS1.6 6.BIAS2.6

А

1

Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

- Магистральный кабельканал

-Кабель КПСЭнг-LS 1х2х0,75

Опуск на 2 этаж
3 х КПСЭнг-LS 1х2х0,75

13

План расположения оборудования
охранной сигнализации 3 этажа.

М 1:100



План 4 этажа

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский

x - номер ППКОП
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

-С2000-СМК Извещатель магнито-контактный адресный

-С2000-ИК Извещатель оптико-электронный объемный адресный

-С2000-СТ Извещатель звуковой поверхностный адресный
x.ИОЗy.z

x.ИООy.z

x.СМКy.z

С-2

СП1 -С2000-СП1 Релейный блок

- Контроллер доступа С2000-2

-Считыватель магнитных ключей

x.BIASy.z -Звуковой оповещатель (сирена) АС-10

4.ИОО7.24.ИОО8.2

4.ИОО9.2

4.ИОО6.2 4.ИОО5.2 4.ИОО4.2 4.ИОО3.2

4.ИОО11.2 4.ИОО14.24.ИОО12.2 4.ИОО13.2 4.ИОО15.2 4.ИОО17.24.ИОО16.24.ИОО10.2

4.ИОО18.2

4.ИОО19.24.ИОО20.24.ИОО22.2 4.ИОО21.24.ИОО23.24.ИОО25.24.ИОО26.24.ИОО1.24.ИОО2.2 4.ИОО24.2

7.BIAS1.3 7.BIAS2.3

А

1

Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

- Магистральный кабельканал см.лист 27- СС

-Кабель КПСЭнг-LS 1х2х0,75

Опуск на 2 этаж
3 х КПСЭнг-LS 1х2х0,75

14

План расположения оборудования
охранной сигнализации 4 этажа.

М 1:100



План расположения оборудования
 СОУЭ 1 этажа.

М 1:100

План 1 этажа

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский

5.BIAL6.2
выход

5.BIAL8.2выход

5.BIAL7.2 выход

5.BIAL4.2
выход

5.BIAL2.2выход

5.BIAL3.2
выход

5.BIAL1.2
выход

90Дб

Расчет эффективной зоны озвучания оповещателя.
 Уровень звука оповещения должен быть не менее 75Дб на расстоянии 3м от него и не
более 120 Дб в любой точке помещения.
Уровень звука оповещения должен быть на 15Дб выше допустимого уровня шума в
помещении.
Справочные данные:
-уровень затухания звука в дверях 20-30Дб
-уровень затухания в перегородке кирпич 120мм - 50Дб
- уровень затухания в перегородке ГКЛ 120мм - 70Дб
- совместное действие звуковых оповещателей увеличивает их уровень звука на 3Дб

Паспортная чувствительность звукового оповещателя ПКИ-1 Иволга
SPL= 102Дб
В общем случае снижение уровня сигнала в дБ(А) на расстоянии L. в метрах,
относительно его величины на расстоянии 1 м от оповещателя, можно вычислить по
формуле:
r= 10Lg (1/L*L)

Уровень звукового давления для звуковых оповещателей в заданной точке расчитывается
по формуле:
P= SPL -r
В зоне действия двух оповещателей P= SPL -r+3
При этом SPL уточняется по диаграмме направленности оповещателя.
Результаты расчета представлены в виде схемы эфективной зоны озвучания оповещателя.

x.BIASy.z -Звуковой оповещатель Иволга ПКИ-1 12В

x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер
z - номер линии оповещения

x.BIALy.z
выход -Световое табло "Выход"

81Дб

75Дб

Эффективная зона озвучания на высоте 1,5м от пола.

Эффективная зона озвучания на высоте 1,5м от пола.
Уровень шума принят в производственных помещениях 75Дб. (В слесарном цехе
возможно повышение уровня шума от металлообрабатывающих станков с мощностью
двигателя более 64кВт до 110Дб (ГОСТ 12.2.107-85) ). Нормативное превышение
превысит болевой порог, в помещении устанавливаются проблесковые маячки для
привлечения внимания. Звуковые оповещатели расставлены из расчета на уровень
фонового шума 75Дб.  75+15=90Дб

Группа помещений где возможно повышение уровня шума до 66Дб (Громкие разговоры,
шум оборудования, электродвигатели оборудования не превышающие мощность 2кВт. )
66+15= 81Дб

Группа помещений где уровень фонового шума колеблется от 40 до 55 Дб (офисы,
кабинеты, спокойный разговор).
55+15= 70Дб, что меньше требуемого 75Дб. Уровень озвучания принят 75Дб

5.BIAS16.1

5.BIAS20.1

5.BIAS15.1

5.BIAS14.1

5.BIAS13.1

5.BIAS34.1
5.BIAS35.1

5.BIAS36.1 5.BIAS37.1

5.BIAS32.15.BIAS31.15.BIAS30.1

5.BIAS29.1

5.BIAS44.1

5.BIAS43.1

5.BIAS19.1

5.BIAS27.1

5.BIAS28.1

5.BIAS26.1

5.BIAS25.1

5.BIAS24.1
5.BIAS42.1

5.BIAS39.15.BIAS38.1

5.BIAS41.1

5.BIAS33.1

5.BIAS40.1

5.BIAS1.1 5.BIAS21.1

5.BIAS3.15.BIAS4.1
5.BIAS5.1

5.BIAS18.1
5.BIAS17.15.BIAS16.1

5.BIAS12.15.BIAS11.1

5.BIAS10.15.BIAS9.15.BIAS8.1

5.BIAS23.1
1.BIAS2.1

5.BIAS22.1
5.BIAS6.1

5.BIAS7.1

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Световые табло )

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Звуковые оповещатели )

5.BIAL5.2выход

- Маячок (ОПОП-12) оповещатель световой красный ОПОП 12/24
x.BIALy.z

5.BIAL9.2

5.BIAL10.2

5.BIAL11.2

5.BIAL12.2

А

1

Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

Насосная станция
5.BIAL13.2

5.BIAL14.2

Подъем на 2 этаж
 2хКПСЭнг-FRLS 1х2х0,75

- Магистральный кабельканал

15



План расположения оборудования
 СОУЭ 1 этажа.

М 1:100

План 2 этажа

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский

6.BIAS1.1

6.BIAS4.1

6.BIAS6.1

6.BIAS5.1
6.BIAS8.1

6.BIAS7.1

6.BIAS9.1

6.BIAS2.1 6.BIAS3.1 6.BIAS15.1 6.BIAS16.1
6.BIAS25.1

6.BIAS26.1
6.BIAS28.1

6.BIAS29.1

6.BIAS10.1 6.BIAS30.1

6.BIAS22.1

6.BIAS11.1
6.BIAS12.1 6.BIAS13.1 6.BIAS14.1 6.BIAS17.1

6.BIAS18.1

6.BIAS19.1 6.BIAS20.1 6.BIAS21.1 6.BIAS23.1 6.BIAS27.16.BIAS24.1

6.BIAL1.2
выход

6.BIAL2.2
выход 6.BIAL3.2

выход 6.BIAL4.2
выход

x.BIASy.z -Звуковой оповещатель Иволга ПКИ -1 12В

x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер
z - номер линии оповещения

x.BIALy.z
выход -Световое табло "Выход"

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Световые табло )

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Звуковые оповещатели )

А

1

Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

6.BIAS31.1

Подъем с 1 этажа
2х КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75
Опуск с 3 этажа
2х КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75
Опуск с 4 этажа
2х КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75

15

16

- Магистральный кабельканал

План расположения оборудования
 СОУЭ 2 этажа.

М 1:100



План 3 этажа

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский

x.BIASy.z -Звуковой оповещатель Иволга ПКИ-1 12В

x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер
z - номер линии оповещения

x.BIALy.z
выход -Световое табло "Выход"

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Световые табло )

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Звуковые оповещатели )

6.BIAS4.4

6.BIAS3.4

6.BIAS6.4

6.BIAS10.4

6.BIAS9.4

6.BIAS16.4 6.BIAS17.4 6.BIAS33.4

6.BIAS31.4

6.BIAS32.4

6.BIAS30.46.BIAS29.4

6.BIAS28.4

6.BIAS24.4

6.BIAS27.46.BIAS26.4

6.BIAS23.4

6.BIAS25.4

6.BIAS21.4

6.BIAS22.4

6.BIAS20.4
6.BIAS19.4

6.BIAS18.4

6.BIAS2.4

6.BIAS5.4

6.BIAS15.4
6.BIAS14.4

6.BIAS11.4 6.BIAS12.4 6.BIAS13.4

6.BIAS1.4

6.BIAS7.46.BIAS8.4

6.BIAL1.5
выход

6.BIAL3.5
выход

6.BIAL2.5

6.BIAL4.5
выход

А

1

Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

Опуск на 2 этаж
2х КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75

17

- Магистральный кабельканал

План расположения оборудования
 СОУЭ 3 этажа.

М 1:100



План 4 этажа

П

Лист Подпись Дата
Стадия Лист Листов

N док.Кол.уч.Изм.

ГИП

Разработал

Лист А1

Уваровский

x.BIASy.z -Звуковой оповещатель Иволга ПКИ-1 12В

x - номер ППКОП (ARK)
y - порядковый номер
z - номер линии оповещения

x.BIALy.z
выход -Световое табло "Выход"

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Световые табло )

-Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75 (Звуковые оповещатели )

7.BIAL1.2
выход

7.BIAL3.2
выход

7.BIAL2.2

7.BIAL4.2
выход

7.BIAS26.1

7.BIAS4.1

7.BIAS3.1

7.BIAS6.1

7.BIAS10.1

7.BIAS9.1

7.BIAS16.1 7.BIAS17.1 7.BIAS34.1

7.BIAS32.1

7.BIAS33.1

7.BIAS31.17.BIAS30.1

7.BIAS29.1

7.BIAS24.1

7.BIAS28.17.BIAS27.1

7.BIAS23.1

7.BIAS25.1

7.BIAS22.1

7.BIAS20.1

7.BIAS21.1
7.BIAS19.1

7.BIAS18.1

7.BIAS2.1

7.BIAS5.1

7.BIAS15.1
7.BIAS14.1

7.BIAS11.1 7.BIAS12.1 7.BIAS13.1

7.BIAS1.1

7.BIAS7.17.BIAS8.1

А

1

Б

В

60
00

60
00

6270 6000 6000 6000 6000 5450 1050 5450 6000 6000 6000 6000 6270

72490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12
00

0

Опуск на 2 этаж
2х КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75

18

- Магистральный кабельканал

План расположения оборудования
 СОУЭ 4 этажа.

М 1:100
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