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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

СП 5.13130.2009 изм1
Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и
правила проектирования.

СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре.

№123-ФЗ с изменениями №117-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование

РД 78.145-93
"Системы и комплексы охранной, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации. Правила производства
и приемки работ

ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей
документации

ГОСТ 21.110-2013 Спецификация оборудования, изделий и материалов

Р 78.36.032-2013

Инженерно-техническая укрепленность и оснащение
техническими средствами охраны объектов, квартир и
МХИГ, принимаемых под централизованную охрану
подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1

Р 78.36.032-2014

Инженерно-техническая укрепленность и оснащение
техническими средствами охраны объектов, квартир и
МХИГ, принимаемых под централизованную охрану
подразделениями вневедомственной охраны. Часть 2

ПУЭ Правила устройства электроустановок

СП 6.13130.2013
Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование.

Прилагаемые документы

10-03-2017-ОС.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов 2 листа

10-03-2017-ОС.ЖК Кабельный журнал 1 лист

10-03-2017-ОС.ЗД Задание в раздел электроснабжения 1 лист

10-03-2017-ОС.РР Расчеты 1 лист

Ведомость чертежей

Лист Наименование Примечание

1-6 Общие данные

7 Принципиальная схема системы

8 План расположения оборудования пожарной сигнализации

9 План расположения оборудования охранной сигнализации

10 Схема электрических соединений

11 Типовые схемы подключения охранных извещателей

12 Таблица шлейфов

13 Таблица шлейфов

Михайлова О.О      

Рабочая документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании
земельного участка для строительства , техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий,
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с
соблюдением технических условий.

Лист А3



Общие указания

1. Настоящая рабочая документация слаботочных сетей   выполнена на основании технического задания,
предоставленного заказчиком, в  соответствии с действующими нормативными документами:
СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
СП 2.13130.2012  Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.
СП 3.13130.2009  Системы  противопожарной  защиты. Система  оповещения  и управления эвакуацией
людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.
СП 4.13130.2013  Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.
СП 5.13130.2009 изм1 Системы противопожарной защиты. Установки    пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.
СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Требования пожарной безопасности.
ПУЭ Правила устройства электроустановок.
ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности . в редакции закона ФЗ -№117.

2. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование , выданным техническим условиям,
требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов,
содержащих установленные требования.

3. Исходными данными для разработки настоящей документации являются :
- архитектурно-строительные чертежи, предоставленные Заказчиком;
- техническое задание.
Настоящие чертежи разработаны в соответствии с требованиями нормативно -технических
документов.
Монтаж и пусконаладка системы охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и
управления эвакуацией осуществляется в соответствии РД 78.145-93 и ПУЭ с учетом инструкций
заводов-изготовителей.
Эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации и оповещения людей при
пожаре, охранной сигнализации, с учетом инструкций заводов-изготовителей, осуществляется в
соответствии с РД 25.964-90.

4. За нулевую отметку условно принят уровень пола первого этажа .

5. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для
которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения:
1) акты освидетельствования скрытых работ:

-  Акт освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу.

2) акты освидетельствования ответственных конструкций:

- Акт готовности зданий, строений и сооружений к производству монтажных работ.

3) акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения:

-Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок

-Акт об окончании пусконаладочных работ

-Ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей,

оповещателей, технических средств ПОС

-Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию
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6. Объект представляет собой помещения магазина "Магнит" ММ «Сосуд».
Основные архитектурно-строительные характеристики объекта:
Защищаемая площадь - 384,30 м²;
Класс функциональной пожарной опасности (123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», глава 9, статья 32) - Ф3.1.

7. Автоматическая система пожарной сигнализации
Автоматическая установка пожарной сигнализации предназначена для:
- обнаружения возникновения места возгорания и (или) задымления;
- запуска системы оповещения при пожаре.
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре предназначена для
своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или) путях эвакуации.
Обоснование типа защиты здания:
На основании п. 10.1.2 таблицы А.1 приложения А к СП 5.13130.2009 предусмотрена защита
помещений автоматической установкой пожарной сигнализации.
Выбор и размещение оборудования.
Выбор прибора приёмно-контрольного охранно-пожарного и другого оборудования произведен в
соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности технической
документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах
их размещения. Прибор выбран из расчета необходимого контроля линий оповещения.
ППКОП установить в кабинете директора на стене, выполненной из негорючих материалов,
допускается установить на конструкциях выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих
конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм. При этом листовой материал должен выступать за
контур устанавливаемого прибора не менее чем на 0,1 м.
ППКОП и приборы управления следует разместить таким образом, чтобы высота от уровня пола до
оперативных органов управления указанной аппаратуры была 1.5 м. Проектом предусмотрена установка
прибора приемно-контрольного «Сигнал-20М». Прибор формирует сигнал "Внимание" при срабатывании
одного пожарного дымового извещателя, и сигнал "Пожар" при срабатывании двух пожарных дымовых
извещателей с переопросом или одного ручного пожарного извещателя по логической схеме "И".
Выбор типа автоматических пожарных извещателей.
В соответствии с п. 3.4 таблицы М.1 приложения М к СП 5.13130.2009 помещения оборудуются дымовыми
пожарными извещателями.
Размещение пожарных извещателей.
В соответствии с п.А.4 приложения А к СП 5.13130.2009 проектом предусматривается защита
всех помещений независимо от площади, кроме помещений:
-с мокрыми процессами (душевые, санузлы, мойки и т. п.);
-венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения
категории А или Б),
-насосных водоснабжения, бойлерных и др.
-помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие
материалы;
-лестничных клеток;
-категории В4 и Д по пожарной опасности.
В помещениях магазина предусмотрена установка точечных дымовых пожарных извещателей
«ИП 212-141» в соответствии с п.13.3 СП 5.13130.2009. Согласно п. 13.4.1 площадь, контролируемая одним
точечным дымовым пожарным извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями,
извещателем и стеной, необходимо определять по таблице 13.3 п.13 СП 5.13130.2009, но не превышая
величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели конкретных типов.
Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации, в коридоре и выходе из
здания на стенах, на высоте 1,5 м от уровня пола.
Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удаленных от электромагнитов, постоянных
магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного
пожарного извещателя.
Проектом предусмотрена установка ручный пожарных извещателей «ИПР 513-10».
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8.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
На основании п. 8 таблицы 2 СП 3.13130.2009 проектом предусмотрена система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.
Организация способов оповещения:
В соответствии с табл.1 СП 3.13130.2009 проектом предусмотрена установка световых
указателей «ОПОП 1-8М»-«Выход» и звуковых оповещателей «ПКИ-1».
- Световые указатели «Выход» включены постоянно;
- Звуковые оповещатели включаются при пожаре.
Световые указатели «Выход» располагается в поле зрения людей над эвакуационными
выходами на высоте не менее 2 м.
Согласно п. 7.2.6 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы" не допускается устройство
эвакуационного выхода через помещения разгрузки. Световые указатели над выходом из этих помещений не
устанавливаются.
Количество звуковых оповещателей, их расстановка и мощность выбраны таким образом, чтобы обеспечить
равномерность звукового поля и оптимальный уровень звукового давления во всех местах постоянного и
временного пребывания в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.
Уровень звукового давления оповещателя должен составлять не менее 75дБА на расстоянии 3м от
оповещателя, но не более 120дБА в любой точке защищаемого помещения.
Звуковые оповещатели располагаются таким образом, чтобы его верхняя часть была на
расстоянии не менее 2.3 м от уровня пола но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно
быть не менее 150 мм.

9. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
На основании п. 8 таблицы 2 СП 3.13130.2009 проектом предусмотрена система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.
Организация способов оповещения:
В соответствии с табл.1 СП 3.13130.2009 проектом предусмотрена установка световых
указателей «ОПОП 1-8М»-«Выход» и звуковых оповещателей «ПКИ-1».
- Световые указатели «Выход» включены постоянно;
- Звуковые оповещатели включаются при пожаре.
Световые указатели «Выход» располагается в поле зрения людей над эвакуационными
выходами на высоте не менее 2 м.
Согласно п. 7.2.6 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы" не допускается устройство
эвакуационного выхода через помещения разгрузки. Световые указатели над выходом из этих помещений не
устанавливаются.
Количество звуковых оповещателей, их расстановка и мощность выбраны таким образом, чтобы обеспечить
равномерность звукового поля и оптимальный уровень звукового давления во всех местах постоянного и
временного пребывания в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.
Уровень звукового давления оповещателя должен составлять не менее 75дБА на расстоянии 3м от
оповещателя, но не более 120дБА в любой точке защищаемого помещения.
Звуковые оповещатели располагаются таким образом, чтобы его верхняя часть была на
расстоянии не менее 2.3 м от уровня пола но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно
быть не менее 150 мм.

С
ог

ла
со

ва
но

:

В
за

м.
 и
нв

. №
П
од

пи
сь

 и
 д
ат

а
И
нв

. №
 п
од

л.

10-03-2017-ОС

Охранно-пожарная сигнализация магазина --------------------------
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Охранно-пожарная сигнализация
Стадия Лист Листов

ГИП 04.17
Р

Разработал Уваровский 04.17 Общие данные (продолжение)

4

Лист А4



10.Соединительные и питающие линии системы пожарной сигнализации и оповещения
Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий
охранно-пожарной сигнализации производен в соответствии с требованиями ПУЭ, раздела 13.15
СП 5.13130.2009 и технической документацией на приборы и оборудование системы.
Шлейфы пожарной сигнализации выполнены с условием обеспечения автоматического контроля
целостности их по всей длине.
Шлейфы пожарной сигнализации выполнены самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами.
Для защиты от электромагнитных помех при монтаже вблизи радиочастотного оборудования
используется экранированный кабель.
Для системы пожарной сигнализации предусмотрен огнестойкий кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5,
КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,75 - для системы оповещения.
Кабели имеют предел огнестойкости 180 минут и на основании письма МЧС № 19-2-5-4376 от
16.12.2008 не требует дополнительной прокладки в негорючих конструкциях. Кабель проложен по стенам и
потолку в кабель-канале, за подвесным потолком - в гофрированной ПВХ-трубе.

11. Охранная сигнализация
Система охранной сигнализации предназначена для контроля за помещениями объекта
передачами тревожных сообщений на приемно-контрольный прибор для дежурного персонала при
несанкционированном проникновении в охраняемые помещения.
Проектной документацией предусмотрено оборудование помещений объекта системой охранной
сигнализации.
Система охранной сигнализации объекта строится на базе охранной панели «Контакт-GSM
5-2».
В качестве технических средств обнаружения несанкционированного доступа в защищаемые
помещения и выдачи сигнала тревожного извещения предусмотрены следующие извещатели:
- для блокировки дверей на «открывание» - извещатели охранные магнитоконтактные
"ИО-102-20/Б2П";
- для контроля за объемом помещений - извещатели охранные объемные оптико-электронные
"Астра-5";
- для обнаружения разбития окон -- извещатели акустические " Стекло-3";
- для выдачи тревожного извещения на приемно-контрольный прибор или в систему передачи
извещений -- извещатель охранный ручной "Астра-321";
- для защиты персонала от преступных посягательств - радиоканальный комплект (приемник
+ 2 брелка) Астра-Р.
Сигнал о срабатывании системы охранной сигнализации выводится на ПЦН охранного
предприятия по сетям GSM с помощью панели «Контакт-GSM 5-2».
Предусмотрена возможность подключения считывателя проксимити «Matrix-II» к встроенному контроллеру
ключей Touch Memory в охранно-пожарной панели, позволяющая осуществлять контроль прибытия группы
захвата посредством снятия и постановки объекта на охрану при помощи электронных контактных ключей
Touch Memory.

Постановка и снятие шлейфов охранной сигнализации на охрану/с охраны осуществляется
персоналом магазина посредством клавиатуры "КВ 1-2". Время задержки постановки/снятия на охрану не
регламентируется и устанавливается в соответствии со временем, необходимым для того, чтобы покинуть
защищаемые помещения до постановки объекта на охрану.
Панель «Контакт-GSM 5-2» позволяет одновременно подключать до 16 охранных резистивных шлейфов.
Оконечные резисторы (номиналом 10 кОМ) для каждого шлейфа установлены на плате охранно-пожарной
панели.
Если шлейф находится под охраной, при срабатывании датчика формируется событие
«Тревога», при восстановлении - «Восстановление».
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12. Защитное заземление
Заземлению подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не
находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции.
Защитное заземление электрооборудования сигнализации выполняется в соответствии с главой 1.7, 1.3 ПУЭ,
СНиП 3,05,06-85, ГОСТ 12.1.030-81 с учетом требований тех.документации на устанавливаемые приборы.
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Условные обозначения
ARK1

- ППКОП Сигнал-20М

- Извещатель пожарный дымовой ИП212-141

- Извещатель пожарный дымовой
ИП212-141 (За подвесным потолком)

- Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10

BIAL1.1
- Световое табло "Выход"
 ОПОП-1-8м

BIAS1.1 - Звуковой оповещатель ПКИ-1

- Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5
 (Шлейфы сигнализации)

- Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75
(сети СОУЭ)

х.BTHy.z

х.BTМy.z

х.BTHy.z

x - номер ППКОП ARK
y - порядковый номер датчика в шлейфе
z - номер шлейфа

ARK2
- ППКОП Контакт-GSM 5-2

ARK3
- Радиоканальный комплект Астра-Р (приемник + 2  радио брелка)

СМК

ИОЗ

ИОО

- Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 / ИО-102-16

- Извещатель охранный акустический Стекло-3

- Извещатель охранный объемный Астра-5

BGM - Тревожная кнопка с фиксацией Астра-321

 - Извещатель охранный "штора" Астра-5 исп.БИОО

Лист А4



Принципиальная схема системы

Лист А3

ARK1РИП№1

ARK2

РИП№2

Корпус
"Контакт"

ШК-1

Питание к
охранным

извещателям

ШС 1.1
9шт

ШС 1.2
6шт

Обобщенный сигнал "пожар"
на ARK2 ШС 2.14

ШС 1.3
17шт

ШС 1.4
18шт

СМК
ШС 2.1

ИОЗ

16шт 7шт
ИОО

7шт

ШС 2.2

ARK3

СМК
ШС 2.3

3шт

ИОО

2шт

ШС 2.5
ИОО

2шт
СМК

ШС 2.6

1шт

ШС 2.7
BGM

6шт

2шт

ШС 1.5

5шт

4шт

4шт 1шт

СМК

1шт

ШС 1.6
6шт

ШС 1.7
3шт

ШС 2.15

ШС 2.16

ИОО

2шт

ШС 2.4

ИОО

1шт

СМК

2шт
СМК

1шт

ИОЗ

1шт
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Экспликация помещений

№ Наименование Площадь
м²

1

2

3

4

5

6

7

8

6,6

285,4

7,2

6,3

41,00

5,5

9,0

1,9

Тамбур

Торговый зал

Склад №1

Склад №2

Коридор

Каб директора

Комната персонала

С\У

Катего-
рия
В4

В2

В2

В2

В4

В3

В3

Д

9 3.8Фасовочная В3

10 3,8Моечная Д

11 8.1Электрощитовая В4

12 5.7Теплоузел Д

A
R

K
1

1.1

2.1

3.1

6.1

4.1

9.18.17.1
1.BTH5.1

1.2

1.BTH3.2

2.2
1.BTH4.2

1.BTH5.2

1.BTH6.2

1.BTH8.3

7.4

16.3

3.3

1.BTH7.3

6.4

1.BTH6.3

5.4

1.BTH5.3

4.4

1.BTH4.3

3.4

1.BTH9.3

8.4

1.BTH10.3

9.4

1.BTH11.3

10.4

1.BTH12.3

11.4

1.BTH13.3

12.4

1.BTH14.3

13.4

1.BTH15.3

15.4

1.BTH1.3

1.4

1.BTH2.3

2.4

4000 4200

23
85

42
00

32
30

17.3

16.4

18.3

17.4

19.3

18.4

1.BTH1.5

5.5

1.BTH2.5 1.BTH3.5

1.BTH4.5

1.BTH4.6

1.BTH5.6

1.BTH6.6

3.62.61.BTH1.6

14.4

План расположения оборудования
пожарной сигнализации

1. Пожарные дымовые извещатели установить на пересечениях металлического профиля
подвесного потолка "Armstrong". Базовые
основания извещателей плотно крепить к потолку согласно инструкции
завода-изготовителя;
2. Оптические индикаторы дымовых пожарных извещателей, установленных за
подвесным потолком, продублировать выносными
устройствами оптической индикации.
3. Пожарные ручные извещатели установить на высоте 1,5 м от уровня пола;
4. Пожарные дымовые извещатели установить на расстоянии не менее 0,5 от
осветительных приборов, на расстоянии не менее 1 м от
вентиляционных отверстий во избежание ложных срабатываний;
5. Кабели пожарной сигнализации проложить за подвесным потолком в гофрированной
ПВХ-трубе; по стенам, по потолку - в кабельном канале.



План расположения оборудования
охранной сигнализации

1

2

3
4

5

6

7
8 9

10

12

A
R

K
2

2.ИОО3.2

2.ИОЗ3.1

2.СМК6.1
2.СМК8.1

2.СМК9.1
2.СМК10.1

2.СМК12.1
2.СМК13.1

2.СМК14.1

2.СМК16.1
2.СМК17.1

2.СМК18.1

2.СМК20.1

2.СМК21.1

2.ИОЗ7.1 2.ИОЗ11.1

2.ИОЗ15.1

2.ИОЗ19.1

2.СМК23.1

Место установки клавиатуры
2.ИОО2.2

2.ИОО4.2

2.ИОО5.2

2.ИОО6.2

2.ИОО7.2
ARK3

2.ИОО3.3

2.СМК2.3

2.СМК1.3

2.ИОО4.3

2.СМК5.3

2.ИОО2.4

2.ИОО3.42.СМК4.4

2.СМК1.4

2.СМК1.5 2.ИОО2.5

2.ИОО3.5

2.СМК1.6

2.СМК2.7

2.ИОО1.7
2.ИОЗ3.7

2.BGM4.162.BGM3.162.BGM2.16

2.BGM1.16

2.СМК4.1
2.СМК5.1

2.ИОЗ1.1
2.ИОЗ2.1

2.ИОО1.2

2.СМК22.1
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Экспликация помещений

№ Наименование Площадь
м²

1

2

3

4

5

6

7

8

6,6

285,4

7,2

6,3

41,00

5,5

9,0

1,9

Тамбур

Торговый зал

Склад №1

Склад №2

Коридор

Каб директора

Комната персонала

С\У

Катего-
рия
В4

В2

В2

В2

В4

В3

В3

Д

9 3.8Фасовочная В3

10 3,8Моечная Д

11 8.1Электрощитовая В4

12 5.7Теплоузел Д

1. Кнопки тревожной сигнализации установить в кабинете
директора и на кассах под столешницей по месту , в
зависимости от расположения мебели и торгового
оборудования;
2. Клавиатуру КВ1-2 установить возле эвакуационного
выхода персонала из помещений магазина на высоте 1,5 м
от уровня пола;
3. Радиоприёмное устройство Астра-Р установить на
высоте не менее 2 м от уровня пола;
4. Кабели охранной сигнализации проложить за
подвесным потолком в гофрированной ПВХ -трубе; по
стенам, по потолку - в кабельном канале;
5. Приёмно-контрольные приборы охранно-пожарной
сигнализации установить в кабинете директора на стене
на расстоянии не менее 50 мм друг от друга и на высоте
1,5 м от уровня пола.
6. Оптико-электронные объемные извещатели установить на стене , на высоте 2.1-2.3 м от пола.
Места установки уточнить при монтаже с учетом установленного в помещении оборудования
и мебели.
При выборе мест установки следует учесть следующие требования :
· Не рекомендуется установка извещателя над отопительными приборами , а также вблизи
вентиляционных отверстий;
· Зону обнаружения извещателя не должны перекрывать непрозрачные предметы (шкафы,
стеллажи и т.п.), а также стеклянные и сетчатые перегородки ;
· Следует избегать установки извещателя в зоне прямой засветки солнечными лучами ;
· В поле зрения извещателя не должно быть колеблющихся предметов (штор, комнатных
растений), а также ламп накаливания.
7.В помещении, где устанавливается извещатель , на период охраны должны закрываться все
окна, форточки, двери балконов, должна отключаться принудительная вентиляция , калориферы,
кондиционеры, в помещении не должны находиться животные и птицы .
8.Шлейфы охранной сигнализации выполнить кабелем марки КСВВнг (А)-LS 4х0,5



ШС1+
ШС1 -
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2
1
2

1
2
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2
1
2
1
2
1
2
1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

3

3

3

ШС2+
ШС2 -
ШС3+
ШС3 -
ШС4+
ШС4 -
ШС5+
ШС5 -

ШС6+
ШС6 -
ШС7+
ШС7 -
ШС8+
ШС8 -
ШС9+
ШС9 -
ШС10+
ШС10 -

ШС11+
ШС11 -
ШС12+
ШС12 -
ШС13+
ШС13 -
ШС14+
ШС14 -
ШС15+
ШС15-

ШС16+
ШС16 -
ШС17+
ШС17 -
ШС18+
ШС18 -
ШС19+
ШС19 -
ШС20+
ШС20 -

NO 1
COM 1
NC 1

К4 +
К4 -

К5 +
К5 -

RS485 А
RS485 В

+ U1
0 В

"1"

"2"

"3"

"4"

"5"

"6"

"7"

"8"

"9"

"10"

"11"

"12"

"13"

"14"

"15"

"16"

"17"

"18"

"19"

"20"

"реле 1"

"реле 2"

"реле 3"

+ U
0 В

РИП-12

NO 2
COM 2
NC 2
NO 3
COM 3
NC 3

"реле 4"

"реле 5"

1
2

+ U2
0 В

Резервный источник пит .

"Сирена"

"Лампа" 1N5400 1N4148

1N5400 1N4148

Включение нормально-разомкнутых ("дымовых") пожарных извещателей
в ШС типа 1 ("Пожарный дымовой с распознаванием двойной сработки").
R = 1,5 кОм±5% для ДИП-3СУ, ДИП-У (напряжение на сработавшем
извещателе от 7,5 до 8,5 В)
R = 2,2 кОм±5% для 2100, 2151Е (напряжения на сработавшем
извещателе от 4 до 5 В)
R = 2,4 кОм±5% для ИП-101А (напряжения на сработавшем извещателе
от 3,5 до 4 В)
R = 3 кОм±5% для извещателей с выходной цепью типа "сухой контакт"

4,7кОм

пожарные шлейфы

RR

ШС +
ШС -

"Сигнал-20М"
ХТ1.1

ХТ2

ХТ3.1

ХТ4

ХТ5

ХТ3.2

ХТ1.2

ХТ1.3

ХТ1.4

10-03-2017-ОС

Охранно-пожарная сигнализация магазина --------------------------
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата

Охранно-пожарная сигнализация
Стадия Лист Листов

ГИП 04.17
Р

Разработал Уваровский 04.17

10

С
ог

ла
со

ва
но

:

В
за

м.
 и
нв

. №
П
од

пи
сь

 и
 д
ат

а
И
нв

. №
 п
од

л.

Лист А3

Схема электрических соединений

На Контакт- GSM

620 Ом

ОК2
+UK

1
2

ОК13
U+
Data

1
2

GND3
ШС1-

+ ШС1
ШС2-

+ ШС2
ШС3-

+ ШС3
ШС4-

+ ШС4
ШС5-

+ ШС5
ШС6-

+ ШС6
ШС7-

+ ШС7
ШС8-

+ ШС8
+12В1

2 GND

" Контакт-GSM
5-2"

+ U
0 В

РИП-12

Резервный источник пит .

Data
GND

1
2

12B3

Клавиатура
КВ1-2

C контролем
целостности

C контролем
целостности
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Охранно-пожарная сигнализация
Стадия Лист Листов

ГИП 04.17
Р

Разработал Уваровский 04.17 Типовые схемы подключения охранных
извещателей

11

Лист А4

ШС
ШС

+
-

" Контакт-GSM
5-2"

+ U
0 В

РИП-12

Резервный источник пит .

ШС1
ШС2
Tamp3
Tamp4
12В5
0В6

10 кОм

Типовая схема подключения датчика
разбития стекла

Стекло-3

ШС
ШС

+
-

" Контакт-GSM
5-2"

+ U
0 В

РИП-12

Резервный источник пит .

1 Рез
2 +
3 -
4 12В
5 0В

4,7 кОм

Астра-5

Типовая схема подключения объемного
датчика

Типовая схема подключения
радиоприемного устройства Астра-Р

ШС
ШС

+
-

" Контакт-GSM
5-2"

+ U
0 В

РИП-12

Резервный источник пит .

1 Рез
2 TMP
3 TMP
4 12В
5 0В

Астра-Р

6 NO
7 NC
8 Com

10 кОм
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Лист А4

Таблица шлейфов

П
ри

бо
р Шлейф

№ Тип

Приемная станция Кабель

Марка
кол. жил,
сечение

Длина,
м Эт

аж

Защищаемые помещения Датчик

Марка

ко
л-

во примечания

1.1 пожар КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 25

Номер по
экспликации

6,7,9
ИП212-141 9

С
иг

на
л-

20
М

 (A
RK

1) 1.2 пожар КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 20 3,4
ИП212-141 3

1.3 пожар КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 90 2,1
ИП212-141 17
ИПР 513-10 2

1.4 пожар КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 90 2,1
ИП212-141 18

ВОУС УШК-01 18

1.5 пожар КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 30 5
ИП212-141 4
ИПР 513-10 1

1.6 пожар КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 50 12
ИП212-141 6

1.7 пожар КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 50 11
ИП212-141 31
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ри
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р Шлейф

№ Тип

Приемная станция Кабель

Марка
кол. жил,
сечение

Длина,
м Эт

аж

Защищаемые помещения Датчик

Марка

ко
л-

во примечанияНомер по
экспликации

1К
он

та
кт

 - 
G

SM
 5

-2
 (A

RK
2)

2.1 охр. КСВВнг(А)-LS 4х0,5 1,2 ИО 102-20 4

12ИО 102-16

Стекло-3 7

2.2 охр. КСВВнг(А)-LS 4х0,5 Астра-5 7

75

2.3 охр. КСВВнг(А)-LS 4х0,5 ИО 102-20 3

2Астра-5

2.4 КСВВнг(А)-LS 4х0,5пожар 2

2.5 охр. КСВВнг(А)-LS 4х0,5 2Астра-5

75 1,2

535

15 3,4 Астра-5

10

2.6 охр. КСВВнг(А)-LS 4х0,5 12 ИО 102-20 1

30

6,7

2.7 охр. КСВВнг(А)-LS 4х0,5 ИО 102-16 1

1Астра-5
1020

2.14 пожар КСВВнг(А)-LS 4х0,5 ARK1 11 6

2.15 пожар КСВВнг(А)-LS 4х0,5 Астра Р 110 2

2.16 пожар КСВВнг(А)-LS 4х0,5 Астра 321 425 2,3

ИО 102-20 2

ИО 102-20 1

Стекло-3 1
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Таблица шлейфов
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С
тадия

Л
ист

Л
истов

ГИ
П

04.17
Р

Разработал
У
варовский

04.17

1

Л
ист А

4

1

К
абельны

й ж
урнал

О
бозначение
кабеля,
провода

Трасса

Н
ачало

К
онец

кабель, провод

по проекту
пролож

ен

марка
кол, число и
сечение ж

ил
Д
лина,
м

марка
кол, число и
сечение ж

ил
Д
лина,
м

У
чтены кабели, не учтенные в таблице ш

лейфов

A
RK

2
A

RK
4

КСВВнг(А
)-LS

4х0,5
30

РЩ
A

RK
2

ВВГнг-FRLS
3x1,5

15

РЩ
РИ

П
 №

1
ВВГнг-FRLS

3x1,5
15

РЩ
РИ

П
 №

2
ВВГнг-FRLS

3x1,5
15

A
RK

1
Л
инии С

О
У
Э

КП
СЭнг-FRLS

2x2х0,75
100
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Охранно-пожарная сигнализация
Стадия Лист Листов

ГИП 04.17
Р

Задание в раздел электроснабженияРазработал Уваровский 04.17

1 1

Задание в смежные разделы.

1. Требования к электроснабжению и защитному заземлению
1.1 Основным источником электроснабжения установки пожаротушения является сеть напряжением ~220В,
частотой 50Гц. Распределение электроэнергии ~220В осуществляется от распределительных щитов. Качество
электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
1.2 Питание 220В 50Гц подвести к  резервному источнику питания РИП №1, РИП №2 и ARK2.
      Потребители располагаются в кабинете директора.
1.3 Для обеспечения безопасности эксплуатации оборудования проектом предусматривается подключение
корпусов оборудования и трубопроводов к шине защитного заземления . Существующий контур защитного
заземления должен соответствовать ПУЭ. Сопротивление контура защитного заземления должно быть не более
4,0 Ом.
1.4 Нагрузка не превышает 0,5кВт.
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Расчет резервного электропитания
Ёмкость аккумуляторных батарей С (А·ч), устанавливаемых в блоки резервного питания,
рассчитывается по формуле:
C=I·t·K(I)
Где I - ток нагрузки, А;
t - время работы батарей, ч;
K - коэффициент свинцовых кислотных батарей, равный 1,25.
Согласно СП 5.13130.2009 п. 15.3, питание электроприёмников должно обеспечиваться в
дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы в тревожном режиме. Суммарная
ёмкость аккумуляторных батарей определяется по формуле:
Cсум = (Iдеж··tдеж+Iтр·tтр)·1,25 = (Iдеж··24ч+Iтр·1ч)·1,25, (А·ч)

Для системы охранной сигнализации объекта питание электроприемников должно
обеспечиваться в нерабочее время в дежурном режиме в течение 7 ч плюс 1 ч работы системы в тревожном
режиме.

РИП №1
прибор кол -во Ток деж. ток деж. Сум ток трев. Ток трев сум 
Сигнал 20 1 400 400 600 600
ИП 212-141 62 0,11 6,82 25 1550
ИПР 513-10 3 0,05 0,15 20 60
ПКИ-1 4 0 0 50 200
Табло выход 5 20 100 20 100
УК-ВК\02 1 0 0 106 106
УШК-01 18 0,003 0,054 22 396

507,024 3012

требуемая емкость: 18975,72
Предусмотрено 3 АКБ по 7Ач = 21Ач 

РИП №2
прибор кол -во Ток деж. ток деж. Сум ток трев. Ток трев сум 
КВ1-2 1 80 80 80 80
Астра 5 14 15 210 15 210
Стекло 3 8 22 176 22 176
Астра Р 1 60 60 60 60

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

526 526

требуемая емкость: 5260
Предусмотрено 1 АКБ по 7Ач =7Ач 

АКБ в GSM-5-2
прибор кол -во Ток деж. ток деж. Сум ток трев. Ток трев сум 
Контакт GSM 5-2 1 650 650 650 650

650 650

требуемая емкость: 6500
Предусмотрено 1 АКБ по 7Ач =7Ач 
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код
продукции Поставщик

Еди-
ница
изме-
рения

Кол-во
Масса

единицы,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пожарная сигнализация и СОУЭ

1 прибор приемно-контрольный Сигнал-20М НВП Болид шт. 1

2 Извещатель пожарный дымовой ИП212-141 ООО КБ Пожарной
 автоматики шт. 60

3 Устройство шлейфовое контрольное УШК-01 ООО ИВС-Сигналспец-
автоматика шт. 18

4 Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 ООО КБ Пожарной
 автоматики шт. 3

5 Световое табло Выход ОПОП 1-8М ООО КБ Пожарной
 автоматики шт. 5

6 Оповещатель звуковой ПКИ-1 ООО Комтид шт. 4

7 Устройство коммутационное УК-ВК/02 НВП Болид шт. 1

8 Блок резервного питания БРП-12-3/28 ООО НПФ Полисервис шт. 1

9 АКБ 7Ач шт. 3

10 Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х0,5 ООО НПП Спецкабель м 400

11 Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75 ООО НПП Спецкабель м 100

12 Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 ООО НПП Спецкабель м 45

13 Кабель-канал из электроизоляционного материала 60х40 ООО Промрукав м 20

14 Труба гибкая гофрированная 20мм ООО ДКС м 250

15 Лист оцинкованный шт. 1

16 УКЛСиП (РП) УКЛСиП (РП) ГК Гефест шт. 1

17

18

19

20

21

10-03-2017-ОС.СО
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Поз. Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение
документа, опросного

листа

Код
продукции Поставщик

Еди-
ница
изме-
рения

Кол-во
Масса

единицы,
кг

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Охранная сигнализация

22 Панель охранная (без голоса) Контакт-GSM 5-2 ООО НПО Ритм шт. 1

23 Клавиатура КВ 1-2 ООО НПО Ритм шт. 1

24 Корпус под АКБ, блок питания  и охранную панель Контакт ООО НПО Ритм шт. 1

25 Блок резервного питания 12В 1,5А ООО НПО Ритм шт. 1

26 Блок резервного питания БРП 12-3/7 ООО НПФ Полисервис шт. 1

27 АКБ 7Ач шт. 2

28 Извещатель охранный объемный Астра 5 ЗАО НТЦ ТЕКО шт. 14

29 Извещатель охранный магнитоконтактный на двери ИО 102-20/Б2П Комплектстросервис шт. 11

30 Извещатель охранный магнитоконтактный на окна ИО 102-16/2 Комплектстросервис шт. 13

31 Извещатель охранный акустический Стекло 3 ЗАО РИЭЛТА шт. 8

32 Извещатель охранный ручной Астра 321 ЗАО НТЦ ТЕКО шт. 4

33 Радиоканальный комплект  (приемник + 2 брелка ) Астра Р ЗАО НТЦ ТЕКО шт. 1

34 Кабель КСВВнг(А)-LS 4х0,5 ООО НПП Спецкабель м 280

35 Труба гибкая гофрированная 20мм ООО ДКС м 150

36 Кабель канал из электроизоляционного материала 25х16 ООО Промрукав м 45

37

38

39

40

41

42
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